




HYDRAULIC
HLP 320

Hidravlik System /
Hydraulic System

Premium hidravlik maye /
Premium hydraulic fluid

Hidravlik System /
Hydraulic System

Aşınmaya qarşı hidravlik maye /
Anti-wear hydraulic fluid

Aminol Hydraulic Oil HLP 320 dәqiq balanslaşdırılmış komponentlәri olan aşqar sistemi ilә zәnginlәşdirilmiş yüksәk tәmizl
әnmiş mineral yağa әsaslanan premium hidravlik mayedir. Yüksәk tәzyiqli vә yüksәk mәhsuldarlıqlı hidravlik sistemlәrin tәlәbl
әrini ödәmәk üçün tәkmillәşdirilmiş performans tәklif edir vә xüsusi olaraq hazırlanmışdır. Artan yağ ömrü, üstün aşınma 

qorunması vә proseslәrdә mükәmmәl çöküntü nәzarәti kimi üstünlüklәrә malikdir.

Aminol Hydraulic Oil HLP 320 is a premium hydraulic fluid based upon highly refined mineral oil enhanced with precisely 
balanced component additive system. It has specially been designed to offer improved performance to meet the demands 
of high-pressure and high-output hydraulic systems, delivering increased oil life, outstanding wear protection and excellent 

deposit control in the processes.

HYDRAULIC
HVLP 15

Aminol HVLP 15, yüksәk keyfiyyәtli raffinatlardan hazırlanmış yüksәk performanslı aşınma әleyhinә hidravlik yağdır. Әtraf 
mühit vә ya iş temperaturlarının daha geniş diapazonlarına mәruz qalan әksәr mobil avadanlıqlarda vә digәr tәtbiqlәrdә 

üstün qoruma vә performans tәmin etmәk üçün hazırlanmışdır.

Aminol HVLP 15 is a high-performance anti-wear hydraulic oil made from premium quality raffinates. It has been 
engineered to provide outstanding protection and performance in most mobile equipment and other applications subjected 

to wider ranges of ambient or operating temperatures.
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SPECIFICATIONS:
DIN 51524 -2

ISO 11158 (HM)
ISO 6743-4, (HM)

GB 11118.1-2011
SAE MS 1004

US STEEL - 126/127
Bosch Rexroth RDE 90235
Denison HF-0/HF-1/HF-2
Eaton E-FDGN-TB002-E

Fives Cincinnati P69
ASTM D6158

JCMAS P041 HK
GM LS-2

SEB 181222

Performanslar/Meets:

SPECIFICATIONS:
DIN 51524-3 (HV)

ISO 11158 (HV)
ASTM D6158 (HV)

Eaton E-FDGN-TB002-E
JCMAS P041 HK

AIST 126/127
SAE MS 1004

GM LS 2

Performanslar/Meets:

Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 
Water separability
-time to 3 ml emulsion min
Oxidation Stability after 1000h/TAN increase
Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 °C
Rust-Preventing Characteristics, A&B

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C
min
min
min
-
-

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D1401
ASTM D1401
ASTM D3427
ASTM D130
ASTM D665

320
0,898
320,0
23,30
91
264
-9
20
 <1.5
 1
 Pass
 Passt

Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 
Water separability
-time to 3 ml emulsion min
Oxidation Stability after 1000h/TAN increase
Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 °C
Rust-Preventing Characteristics, A&B
FZG EP Wear Test (A 8.3/90)
Failure Load Stage

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C
min
min
min
-
-
-
-

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D7451
ASTM D7451
ASTM D4310
ASTM D130
ASTM D665
ASTM D 5182
ASTM D 5182

15
0,886
15,00
3,600
125
 160
 -39
 10
 10
 <1.0
 1
 Pass
-
-

AL/HF-0015

AL/HF-0021

A
Z

E
N

A
Z

E
N

HYDRAULIC OIL



Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 
Water separability
-time to 3 ml emulsion min
Oxidation Stability after 1000h/TAN increase
Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 °C
Rust-Preventing Characteristics, A&B
FZG EP Wear Test (A 8.3/90)
Failure Load Stage

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C
min
min
min
-
-
-
-

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D7451
ASTM D7451
ASTM D4310
ASTM D130
ASTM D665
ASTM D 5182
ASTM D 5182

22
0,879
22,00
4,650
130
 180
 -36
10
10
<1.0
1
Pass
12
12

Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 
Water separability
-time to 3 ml emulsion min
Oxidation Stability after 1000h/TAN increase
Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 °C
Rust-Preventing Characteristics, A&B
FZG EP Wear Test (A 8.3/90)
Failure Load Stage

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C
min
min
min
-
-
-
-

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D7451
ASTM D7451
ASTM D4310
ASTM D130
ASTM D665
ASTM D 5182
ASTM D 5182

32
0,859
32,00
6,200
145
220
-33
 10
 10
 <1.0
 1
 Pass
12
12

A
Z

E
N

A
Z

E
N

HYDRAULIC
HVLP 22
Hidravlik System /
Hydraulic System

Aşınmaya qarşı hidravlik maye /
Anti-wear hydraulic fluid

Hidravlik System /
Hydraulic System

Aşınmaya qarşı hidravlik maye /
Anti-wear hydraulic fluid

Aminol HVLP 22, yüksәk keyfiyyәtli raffinatlardan hazırlanmış yüksәk performanslı aşınma әleyhinә hidravlik yağdır. Әtraf 
mühit vә ya iş temperaturlarının daha geniş diapazonlarına mәruz qalan әksәr mobil avadanlıqlarda vә digәr tәtbiqlәrdә 
üstün qoruma vә performans tәmin etmәk üçün hazırlanmışdır.

Aminol HVLP 22 is a high-performance anti-wear hydraulic oil made from premium quality raffinates. It has been 
engineered to provide outstanding protection and performance in most mobile equipment and other applications subjected 
to wider ranges of ambient or operating temperatures.

HYDRAULIC
HVLP 32

Aminol HVLP 32, yüksәk keyfiyyәtli raffinatlardan hazırlanmış yüksәk performanslı aşınma әleyhinә hidravlik yağdır. Әtraf 
mühit vә ya iş temperaturlarının daha geniş diapazonlarına mәruz qalan әksәr mobil avadanlıqlarda vә digәr tәtbiqlәrdә 
üstün qoruma vә performans tәmin etmәk üçün hazırlanmışdır.

Aminol HVLP 32 is a high-performance anti-wear hydraulic oil made from premium quality raffinates. It has been 
engineered to provide outstanding protection and performance in most mobile equipment and other applications subjected 
to wider ranges of ambient or operating temperatures.
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AL/HF-0022

AL/HF-0023

SPECIFICATIONS:
DIN 51524-3 (HV)
ISO 11158 (HV)
ASTM D6158 (HV)
Eaton E-FDGN-TB002-E
JCMAS P041 HK
AIST 126/127
SAE MS1004
GM LS 2
SEB 181222

Performanslar/Meets:

SPECIFICATIONS:
DIN 51524-3 (HV)
ISO 11158 (HV)
Bosch Rexroth RDE 90235
Denison HF-0/HF-1/HF-2
Eaton E-FDGN-TB002-E
Fives Cincinnati P68
GB 11118.1-2011 (L-HV)
ASTM D6158 (HV)
GM LS 2, AIST 126, 127
SAE MS 1004, SEB 181222

Performanslar/Meets:

HYDRAULIC OIL



HYDRAULIC
HVLP 46

Hidravlik System /
Hydraulic System

Aşınmaya qarşı hidravlik maye /
Anti-wear hydraulic fluid

Hidravlik System /
Hydraulic System

Aşınmaya qarşı hidravlik maye /
Anti-wear hydraulic fluid

Aminol HVLP 46, yüksәk keyfiyyәtli raffinatlardan hazırlanmış yüksәk performanslı aşınma әleyhinә hidravlik yağdır. Әtraf 
mühit vә ya iş temperaturlarının daha geniş diapazonlarına mәruz qalan әksәr mobil avadanlıqlarda vә digәr tәtbiqlәrdә 

üstün qoruma vә performans tәmin etmәk üçün hazırlanmışdır.

Aminol HVLP 46 is a high-performance anti-wear hydraulic oil made from premium quality raffinates. It has been 
engineered to provide outstanding protection and performance in most mobile equipment and other applications subjected 

to wider ranges of ambient or operating temperatures.

Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 
Water separability
-time to 3 ml emulsion min
Oxidation Stability after 1000h/TAN increase
Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 °C
Rust-Preventing Characteristics, A&B
FZG EP Wear Test (A 8.3/90)
Failure Load Stage

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C
min
min
min
-
-
-
-

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D7451
ASTM D7451
ASTM D4310
ASTM D130
ASTM D665
ASTM D 5182
ASTM D 5182

46
0,874
46,00
8,150
150
226
-33
15
15
 <1.0
 1
 Pass
12
12

A
Z

E
N

A
Z

E
N

HYDRAULIC
HVLP 68

Aminol HVLP 68, yüksәk keyfiyyәtli raffinatlardan hazırlanmış yüksәk performanslı aşınma әleyhinә hidravlik yağdır. Әtraf 
mühit vә ya iş temperaturlarının daha geniş diapazonlarına mәruz qalan әksәr mobil avadanlıqlarda vә digәr tәtbiqlәrdә 

üstün qoruma vә performans tәmin etmәk üçün hazırlanmışdır.

Aminol HVLP 68 is a high-performance anti-wear hydraulic oil made from premium quality raffinates. It has been 
engineered to provide outstanding protection and performance in most mobile equipment and other applications subjected 

to wider ranges of ambient or operating temperatures.
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HYDRAULIC OIL

AL/HF-0024

AL/HF-0025

SPECIFICATIONS:
DIN 51524-3 (HV)

ISO 11158 (HV)
Bosch Rexroth RDE 90235
Denison HF-0/HF-1/HF-2
Eaton E-FDGN-TB002-E

Fives Cincinnati P70
GB 11118.1-2011 (L-HV)

ASTM D6158 (HV)
GM LS 2

AIST 126, 127
SAE MS 1004

SEB 181222

Performanslar/Meets:

SPECIFICATIONS:
DIN 51524-3 (HV)

ISO 11158 (HV)
Bosch Rexroth RDE 90235
Denison HF-0/HF-1/HF-2
Eaton E-FDGN-TB002-E

Fives Cincinnati P69
GB 11118.1-2011 (L-HV)

ASTM D6158 (HV)
GM LS 2, AIST 126, 127

SAE MS 1004, SEB 181222

Performanslar/Meets:
Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 
Water separability
-time to 3 ml emulsion min
Oxidation Stability after 1000h/TAN increase
Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 °C
Rust-Preventing Characteristics, A&B
FZG EP Wear Test (A 8.3/90)
Failure Load Stage

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C
min
min
min
-
-
-
-

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D7451
ASTM D7451
ASTM D4310
ASTM D130
ASTM D665
ASTM D 5182
ASTM D 5182

68
0,886
68,00
10,90
150
236
-27
15
15
 <1.0
 1
 Pass
12
12



HYDRAULIC
HVLP 100
Hidravlik System /
Hydraulic System

Aşınmaya qarşı hidravlik maye /
Anti-wear hydraulic fluid

Hidravlik System /
Hydraulic System

Aşınmaya qarşı hidravlik maye /
Anti-wear hydraulic fluid

Aminol HVLP 100, yüksәk keyfiyyәtli raffinatlardan hazırlanmış yüksәk performanslı aşınma әleyhinә hidravlik yağdır. Әtraf 
mühit vә ya iş temperaturlarının daha geniş diapazonlarına mәruz qalan әksәr mobil avadanlıqlarda vә digәr tәtbiqlәrdә 
üstün qoruma vә performans tәmin etmәk üçün hazırlanmışdır.

Aminol HVLP 100 is a high-performance anti-wear hydraulic oil made from premium quality raffinates. It has been 
engineered to provide outstanding protection and performance in most mobile equipment and other applications subjected 
to wider ranges of ambient or operating temperatures.

HYDRAULIC
HVLP 150

Aminol HVLP 150, yüksәk keyfiyyәtli raffinatlardan hazırlanmış yüksәk performanslı aşınma әleyhinә hidravlik yağdır. Әtraf 
mühit vә ya iş temperaturlarının daha geniş diapazonlarına mәruz qalan әksәr mobil avadanlıqlarda vә digәr tәtbiqlәrdә 
üstün qoruma vә performans tәmin etmәk üçün hazırlanmışdır.

Aminol HVLP 150 is a high-performance anti-wear hydraulic oil made from premium quality raffinates. It has been 
engineered to provide outstanding protection and performance in most mobile equipment and other applications subjected 
to wider ranges of ambient or operating temperatures.
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HYDRAULIC OIL

AL/HF-0026

AL/HF-0027

SPECIFICATIONS:
DIN 51524-3 (HV)
ISO 11158 (HV)
ASTM D6158 (HV)
SAE MS 1004 
AIST 126/127
GB 11118.1-2011 (L-HV)

Performanslar/Meets:

SPECIFICATIONS:
DIN 51524-3 (HV)
ISO 11158 (HV)
ASTM D6158 (HV)
SAE MS 1004 
AIST 126/127
GB 11118.1-2011 (L-HV)

Performanslar/Meets:

A
Z

E
N

A
Z

E
N

Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 
Water separability
-time to 3 ml emulsion min
Oxidation Stability after 1000h/TAN increase
Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 °C
Rust-Preventing Characteristics, A&B
FZG EP Wear Test (A 8.3/90)
Failure Load Stage

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C
min
min
min
-
-
-
-

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D7451
ASTM D7451
ASTM D4310
ASTM D130
ASTM D665
ASTM D 5182
ASTM D 5182

150
0,896
150,0
20,65
160
256
-21
15
15
 <1.0
 1
 Pass
12
12

Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 
Water separability
-time to 3 ml emulsion min
Oxidation Stability after 1000h/TAN increase
Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 °C
Rust-Preventing Characteristics, A&B
FZG EP Wear Test (A 8.3/90)
Failure Load Stage

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C
min
min
min
-
-
-
-

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D7451
ASTM D7451
ASTM D4310
ASTM D130
ASTM D665
ASTM D 5182
ASTM D 5182

100
0,894
100,0
15,25
160
246
-24
15
15
 <1.0
 1
 Pass
12
12



HYDRAULIC OIL

HYDRAULIC
HLP 22 ZINC FREE

Hidravlik System /
Hydraulic System

Qeyri-sink tərkibli hidravlik maye /
Zinc-free hydraulic fluid

Hidravlik System /
Hydraulic System

Qeyri-sink tərkibli hidravlik maye /
Zinc-free hydraulic fluid

Aminol Hydraulic HLP 22 Zinc Free, xüsusilә orta vә ağır yük şәraitindә hidravlik sistemlәrin, transmissiyaların vә 
maşınların ümumi yağlanmasının әn yüksәk performansını tәmin etmәk üçün nәzәrdә tutulmuş yüksәk effektivliyә malik 
qeyri-sink tәrkibli hidravlik yağdır. Tәrkibindә yüksәk keyfiyyәtli mineral әsaslı komponentlәr vә korroziya, aşınma, 

yaşlanma vә sürtünmәnin qarşısını alan xüsusi aşqar texnologiyası var.

Aminol Hydraulic HLP 22 Zinc Free is a high-performance zinc-free ashless hydraulic oil designed for top-notch 
performance in hydraulic systems, power transmission, and general machine lubrication, especially under moderate to 
severe conditions. It features a formulation with high-quality mineral base stocks and a special additive technology, 

effectively preventing corrosion, wear, aging, and friction.

HYDRAULIC
HLP 32 ZINC FREE

Aminol Hydraulic HLP 22 Zinc Free, xüsusilә orta vә ağır yük şәraitindә hidravlik sistemlәrin, transmissiyaların vә 
maşınların ümumi yağlanmasının әn yüksәk performansını tәmin etmәk üçün nәzәrdә tutulmuş yüksәk effektivliyә malik 
qeyri-sink tәrkibli hidravlik yağdır. Tәrkibindә yüksәk keyfiyyәtli mineral әsaslı komponentlәr vә korroziya, aşınma, 

yaşlanma vә sürtünmәnin qarşısını alan xüsusi aşqar texnologiyası var.

Aminol Hydraulic HLP 22 Zinc Free is a high-performance zinc-free ashless hydraulic oil designed for top-notch 
performance in hydraulic systems, power transmission, and general machine lubrication, especially under moderate to 
severe conditions. It features a formulation with high-quality mineral base stocks and a special additive technology, 

effectively preventing corrosion, wear, aging, and friction.
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SPECIFICATIONS:
DIN 51524-2

Fives Cincinnati P-68
ISO 11158 (HM)

ASTM D6158 HM)
SAE MS 1004

ISO 20763

Performanslar/Meets:

Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 
Water separability
-time to 3 ml emulsion min
Oxidation Stability after 1000h/TAN increase
FZG EP Wear Test (A 8.3/90)
Failure Load Stage

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C
min
min
min
-
-

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D7451
ASTM D7451
ASTM D4310
ASTM D 5182
ASTM D 5182

22
0,866
22,00
4,320
100
170
-36
10
10
<1
12
12

Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 
Water separability
-time to 3 ml emulsion min
Oxidation Stability after 1000h/TAN increase
FZG EP Wear Test (A 8.3/90)
Failure Load Stage

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C
min
min
min
-
-

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D7451
ASTM D7451
ASTM D4310
ASTM D 5182
ASTM D 5182

32
0,868
32,00
5,380
100
190
-33
10
10
<1
12
12

SPECIFICATIONS:
DIN 51524-2

ISO 11158 (HM)
ASTM D6158 (HM)

SAE MS 1004
ISO 20763 

Performanslar/Meets:

A
Z

E
N

A
Z

E
N

AL/HF-0016

AL/HF-0017



Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 
Water separability
-time to 3 ml emulsion min
Oxidation Stability after 1000h/TAN increase
FZG EP Wear Test (A 8.3/90)
Failure Load Stage

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C
min
min
min
-
-

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D7451
ASTM D7451
ASTM D4310
ASTM D 5182
ASTM D 5182

68
0,879
68,00
10,970
95
210
-30
10
10
<1
12
12

Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 
Water separability
-time to 3 ml emulsion min
Oxidation Stability after 1000h/TAN increase
FZG EP Wear Test (A 8.3/90)
Failure Load Stage

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C
min
min
min
-
-

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D7451
ASTM D7451
ASTM D4310
ASTM D 5182
ASTM D 5182

46
0,875
46,00
8,150
95
200
-30
15
15
<1
12
12

HYDRAULIC
HLP 46 ZINC FREE
Hidravlik System /
Hydraulic System

Qeyri-sink tərkibli hidravlik maye /
Zinc-free hydraulic fluid

Hidravlik System /
Hydraulic System

Qeyri-sink tərkibli hidravlik maye /
Zinc-free hydraulic fluid

Aminol Hydraulic HLP 46 Zinc Free, xüsusilә orta vә ağır yük şәraitindә hidravlik sistemlәrin, transmissiyaların vә 
maşınların ümumi yağlanmasının әn yüksәk performansını tәmin etmәk üçün nәzәrdә tutulmuş yüksәk effektivliyә malik 
qeyri-sink tәrkibli hidravlik yağdır. Tәrkibindә yüksәk keyfiyyәtli mineral әsaslı komponentlәr vә korroziya, aşınma, 
yaşlanma vә sürtünmәnin qarşısını alan xüsusi aşqar texnologiyası var.

Aminol Hydraulic 46 22 Zinc Free is a high-performance zinc-free ashless hydraulic oil designed for top-notch 
performance in hydraulic systems, power transmission, and general machine lubrication, especially under moderate to 
severe conditions. It features a formulation with high-quality mineral base stocks and a special additive technology, 
effectively preventing corrosion, wear, aging, and friction.

HYDRAULIC
HLP 68 ZINC FREE

Aminol Hydraulic HLP 68 Zinc Free, xüsusilә orta vә ağır yük şәraitindә hidravlik sistemlәrin, transmissiyaların vә 
maşınların ümumi yağlanmasının әn yüksәk performansını tәmin etmәk üçün nәzәrdә tutulmuş yüksәk effektivliyә malik 
qeyri-sink tәrkibli hidravlik yağdır. Tәrkibindә yüksәk keyfiyyәtli mineral әsaslı komponentlәr vә korroziya, aşınma, 
yaşlanma vә sürtünmәnin qarşısını alan xüsusi aşqar texnologiyası var.

Aminol Hydraulic 68 Zinc Free is a high-performance zinc-free ashless hydraulic oil designed for top-notch performance 
in hydraulic systems, power transmission, and general machine lubrication, especially under moderate to severe 
conditions. It features a formulation with high-quality mineral base stocks and a special additive technology, effectively 
preventing corrosion, wear, aging, and friction.
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SPECIFICATIONS:
DIN 51524-2
Fives Cincinnati P-69
ISO 11158 (HM)
ASTM D6158 (HM)
SAE MS 1004
ISO 20763

Performanslar/Meets:

SPECIFICATIONS:
DIN 51524-2
Fives Cincinnati P-70
ISO 11158 (HM)
ASTM D6158 (HM)
SAE MS 1004
ISO 20763

Performanslar/Meets:

HYDRAULIC OIL

A
Z

E
N

A
Z

E
N

AL/HF-0018

AL/HF-0019



HYDRAULIC OIL

Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 
Water separability
-time to 3 ml emulsion min
Oxidation Stability after 1000h/TAN increase
Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 °C
Rust-Preventing Characteristics, A&B
FZG EP Wear Test (A 8.3/90)
Failure Load Stage

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C
min
min
min
-
-
-
-

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D7451
ASTM D7451
ASTM D4310
ASTM D130
ASTM D665
ASTM D 5182
ASTM D 5182

22
0,874
22,00
4,800
145
190
-45
15
15
<1.0
1
Pass
12
12

Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 
Water separability
-time to 3 ml emulsion min
Oxidation Stability after 1000h/TAN increase
FZG EP Wear Test (A 8.3/90)
Failure Load Stage

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C
min
min
min
-
-

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D7451
ASTM D7451
ASTM D4310
ASTM D 5182
ASTM D 5182

100
0,884
100,0
10,99
93
220
-39
15
15
<1.0
12
12

HYDRAULIC
HLP 100 ZINC FREE

Hidravlik System /
Hydraulic System

Qeyri-sink tərkibli hidravlik maye /
Zinc-free hydraulic fluid

Hidravlik System /
Hydraulic System

Qeyri-sink tərkibli hidravlik maye /
Zinc-free hydraulic fluid

Aminol Hydraulic HLP 100 Zinc Free, xüsusilә orta vә ağır yük şәraitindә hidravlik sistemlәrin, transmissiyaların vә 
maşınların ümumi yağlanmasının әn yüksәk performansını tәmin etmәk üçün nәzәrdә tutulmuş yüksәk effektivliyә malik 
qeyri-sink tәrkibli hidravlik yağdır. Tәrkibindә yüksәk keyfiyyәtli mineral әsaslı komponentlәr vә korroziya, aşınma, 

yaşlanma vә sürtünmәnin qarşısını alan xüsusi aşqar texnologiyası var.

Aminol Hydraulic HLP 100 Zinc Free is a high-performance zinc-free ashless hydraulic oil designed for top-notch 
performance in hydraulic systems, power transmission, and general machine lubrication, especially under moderate to 
severe conditions. It features a formulation with high-quality mineral base stocks and a special additive technology, 

effectively preventing corrosion, wear, aging, and friction.

HYDRAULIC
HVLP 22 ZINC FREE

Aminol HVLP 22 Zn Free, müasir yüksәk tәzyiqli sәnayә vә mobil avadanlıqların hidravlik sistemlәrinin tәlәblәrinә cavab 
vermәk üçün nәzәrdә tutulmuş tәkminlәşdirilmiş hidravlik yağdır. Mürәkkәb hidravlik avadanlıqlarda üstün aşınmaya qarşı 
performans sayәsindә müstәsna qorunma tәmin etmәk üçün yüksәk keyfiyyәtli hidro tәmizlәnmiş baza yağları vә xüsusi 

seçilmiş sinksiz aşqarlar әsasında hazırlanmışdır.

Aminol HVLP 22 Zn Free is a superior hydraulic oil designed to meet the needs of modern, high pressure, industrial and 
mobile equipment hydraulic systems. It has been formulated from high quality hydro-treated base stocks and specially 
selected zinc free additives to ensure exceptional protection due to excellent anti-wear performance in severe hydraulic 

applications.
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SPECIFICATIONS:
DIN 51524-2

ISO 11158 (HM)
ASTM D6158 (HM)

SAE MS 1004
ISO 20763

Performanslar/Meets:

SPECIFICATIONS:
DIN 51524- 3

ISO 6743/4 (HV)
ISO 11158 (HV)

AFNOR NF E 48-603 (HV)
SIS SS 155434

SEB 181 222
U.S. Steel 126/127

GM LS-2
JCMAS P041 HK

Performanslar/Meets:

A
Z

E
N

A
Z

E
N

AL/HF-0020

AL/HF-0028



Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 
Water separability
-time to 3 ml emulsion min
Oxidation Stability after 1000h/TAN increase
Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 °C
Rust-Preventing Characteristics, A&B
FZG EP Wear Test (A 8.3/90)
Failure Load Stage

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C
min
min
min
-
-
-
-

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D7451
ASTM D7451
ASTM D4310
ASTM D130
ASTM D665
ASTM D 5182
ASTM D 5182

46
0,875
46,00
8,150
150
220
-39
15
15
<1.0
1
Pass
12
12

Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 
Water separability
-time to 3 ml emulsion min
Oxidation Stability after 1000h/TAN increase
Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 °C
Rust-Preventing Characteristics, A&B
FZG EP Wear Test (A 8.3/90)
Failure Load Stage

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C
min
min
min
-
-
-
-

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D7451
ASTM D7451
ASTM D4310
ASTM D130
ASTM D665
ASTM D 5182
ASTM D 5182

32
0,855
32,00
6,300
150
200
-42
15
15
<1.0
1
Pass
12
12

HYDRAULIC
HVLP 32 ZINC FREE
Hidravlik System /
Hydraulic System

Qeyri-sink tərkibli hidravlik maye /
Zinc-free hydraulic fluid

Hidravlik System /
Hydraulic System

Qeyri-sink tərkibli hidravlik maye /
Zinc-free hydraulic fluid

Aminol HVLP 32 Zn Free, müasir yüksәk tәzyiqli sәnayә vә mobil avadanlıqların hidravlik sistemlәrinin tәlәblәrinә cavab 
vermәk üçün nәzәrdә tutulmuş tәkminlәşdirilmiş hidravlik yağdır. Mürәkkәb hidravlik avadanlıqlarda üstün aşınmaya qarşı 
performans sayәsindә müstәsna qorunma tәmin etmәk üçün yüksәk keyfiyyәtli hidro tәmizlәnmiş baza yağları vә xüsusi 
seçilmiş sinksiz aşqarlar әsasında hazırlanmışdır.

Aminol HVLP 32 Zn Free is a superior hydraulic oil designed to meet the needs of modern, high pressure, industrial and 
mobile equipment hydraulic systems. It has been formulated from high quality hydro-treated base stocks and specially 
selected zinc free additives to ensure exceptional protection due to excellent anti-wear performance in severe hydraulic 
applications.

HYDRAULIC
HVLP 46 ZINC FREE

Aminol HVLP 46 Zn Free, müasir yüksәk tәzyiqli sәnayә vә mobil avadanlıqların hidravlik sistemlәrinin tәlәblәrinә cavab 
vermәk üçün nәzәrdә tutulmuş tәkminlәşdirilmiş hidravlik yağdır. Mürәkkәb hidravlik avadanlıqlarda üstün aşınmaya qarşı 
performans sayәsindә müstәsna qorunma tәmin etmәk üçün yüksәk keyfiyyәtli hidro tәmizlәnmiş baza yağları vә xüsusi 
seçilmiş sinksiz aşqarlar әsasında hazırlanmışdır.

Aminol HVLP 46 Zn Free is a superior hydraulic oil designed to meet the needs of modern, high pressure, industrial and 
mobile equipment hydraulic systems. It has been formulated from high quality hydro-treated base stocks and specially 
selected zinc free additives to ensure exceptional protection due to excellent anti-wear performance in severe hydraulic 
applications.
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HYDRAULIC OIL

SPECIFICATIONS:
DIN 51524- 3
ISO 6743/4 (HV)
Denison HF-0/HF-1/HF-2
Cincinnati Machine P-68
ISO 11158 (HV)
AFNOR NF E 48-603 (HV)
SIS SS 155434
SEB 181 222
U.S. Steel 126/127
GM LS-2
JCMAS P041 HK

Performanslar/Meets:

SPECIFICATIONS:
DIN 51524- 3
ISO 6743/4 (HV)
Denison HF-0/HF-1/HF-2
Cincinnati Machine P-70
ISO 11158 (HV)
AFNOR NF E 48-603 (HV)
SIS SS 155434, SEB 181 222
U.S. Steel 126/127, GM LS-2
JCMAS P041 HK

Performanslar/Meets:

A
Z

E
N

A
Z

E
N

AL/HF-0029

AL/HF-0030



HYDRAULIC OIL

Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97

22
0,852
22,00
4,340
102
218
 -30

HYDRAULIC
HVLP 68 ZINC FREE

Hidravlik System /
Hydraulic System

Qeyri-sink tərkibli hidravlik maye /
Zinc-free hydraulic fluid

Hidravlik System /
Hydraulic System

Yüksək keyfiyyətli hidravlik maye /
Premium-quality hydraulic fluid

Aminol HVLP 68 Zn Free, müasir yüksәk tәzyiqli sәnayә vә mobil avadanlıqların hidravlik sistemlәrinin tәlәblәrinә cavab 
vermәk üçün nәzәrdә tutulmuş tәkminlәşdirilmiş hidravlik yağdır. Mürәkkәb hidravlik avadanlıqlarda üstün aşınmaya qarşı 
performans sayәsindә müstәsna qorunma tәmin etmәk üçün yüksәk keyfiyyәtli hidro tәmizlәnmiş baza yağları vә xüsusi 

seçilmiş sinksiz aşqarlar әsasında hazırlanmışdır.

Aminol HVLP 68 Zn Free is a superior hydraulic oil designed to meet the needs of modern, high pressure, industrial and 
mobile equipment hydraulic systems. It has been formulated from high quality hydro-treated base stocks and specially 
selected zinc free additives to ensure exceptional protection due to excellent anti-wear performance in severe hydraulic 

applications.

HYDRAULIC
HLPD 22

Aminol Hydraulic HLPD 22, aydın yuyucu vә dispersiya xüsusiyyәtlәrinә malik yüksәk keyfiyyәtli hidravlik mayedir. 
Yüksәk yük şәraitindә vә suya vә toza mәruz qalan mühitlәrdә belә sәnaye vә mobil hidravlik sistemlәrdә davamlı yüksәk 

performans vә mütlәq tәmizlik tәmin edir.

Aminol Hydraulic HLPD 22 is a premium-quality hydraulic fluid with pronounced detergent and dispersing properties. It 
ensures consistently high performance and ultimate cleanliness in industrial and mobile hydraulic systems, even under 

heavy load conditions and in environments affected by water and dust.
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SPECIFICATIONS:
DIN 51524-3

ISO 6743/4 (HV)
Denison HF-0/HF-1/HF-2
Cincinnati Machine P-69

ISO 11158 (HV)
AFNOR NF E 48-603 (HV)

SIS SS 155434
SEB 181 222

U.S. Steel 126/127
GM LS-2

JCMAS P041 HK

Performanslar/Meets:

SPECIFICATIONS:
DIN 51524-2 (HLPD)

ISO 6743/4 (HM)
MAN N 698

Daimler DBL 6721

Performanslar/Meets:

A
Z

E
N

A
Z

E
N

AL/HF-0031

AL/HF-0032

Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 
Water separability
-time to 3 ml emulsion min
Oxidation Stability after 1000h/TAN increase
Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 °C
Rust-Preventing Characteristics, A&B
FZG EP Wear Test (A 8.3/90)
Failure Load Stage

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C
min
min
min
-
-
-
-

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D7451
ASTM D7451
ASTM D4310
ASTM D130
ASTM D665
ASTM D 5182
ASTM D 5182

68
0,880
68,00
10,970
152
230
-39
15
15
<1.0
1
Pass
12
12



Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97

46
0,880
46,00
6,740
98
232
 -24

HYDRAULIC
HLPD 32
Hidravlik System /
Hydraulic System

Yüksək keyfiyyətli hidravlik maye /
Premium-quality hydraulic fluid

Hidravlik System /
Hydraulic System

Yüksək keyfiyyətli hidravlik maye /
Premium-quality hydraulic fluid

Aminol Hydraulic HLPD 32, aydın yuyucu vә dispersiya xüsusiyyәtlәrinә malik yüksәk keyfiyyәtli hidravlik mayedir. 
Yüksәk yük şәraitindә vә suya vә toza mәruz qalan mühitlәrdә belә sәnaye vә mobil hidravlik sistemlәrdә davamlı yüksәk 
performans vә mütlәq tәmizlik tәmin edir.

Aminol Hydraulic HLPD 32 is a premium-quality hydraulic fluid with pronounced detergent and dispersing properties. It 
ensures consistently high performance and ultimate cleanliness in industrial and mobile hydraulic systems, even under 
heavy load conditions and in environments affected by water and dust.

Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97

32 
0,875
32,00
5,370
99
226
-27

HYDRAULIC
HLPD 46

Aminol Hydraulic HLPD 46, aydın yuyucu vә dispersiya xüsusiyyәtlәrinә malik yüksәk keyfiyyәtli hidravlik mayedir. 
Yüksәk yük şәraitindә vә suya vә toza mәruz qalan mühitlәrdә belә sәnaye vә mobil hidravlik sistemlәrdә davamlı yüksәk 
performans vә mütlәq tәmizlik tәmin edir.

Aminol Hydraulic HLPD 46 is a premium-quality hydraulic fluid with pronounced detergent and dispersing properties. It 
ensures consistently high performance and ultimate cleanliness in industrial and mobile hydraulic systems, even under 
heavy load conditions and in environments affected by water and dust.
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SPECIFICATIONS:
DIN 51524-2 (HLPD)
ISO 6743/4 (HM)
MAN N 698
Daimler DBL 6721

Performanslar/Meets:

SPECIFICATIONS:
DIN 51524-2 (HLPD)
ISO 6743/4 (HM)
MAN N 698
Daimler DBL 6721

Performanslar/Meets:

HYDRAULIC OIL

A
Z

E
N

A
Z

E
N

AL/HF-0033

AL/HF-0034



HYDRAULIC OIL

Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97

46
0,876
46,00
8,270
155
220
-33

Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97

68
0,887
68,00
8,650
97
238
-21

Hidravlik System /
Hydraulic System

Yüksək keyfiyyətli hidravlik maye /
Premium-quality hydraulic fluid

HYDRAULIC
HLPD 68

Aminol Hydraulic HLPD 22, aydın yuyucu vә dispersiya xüsusiyyәtlәrinә malik yüksәk keyfiyyәtli hidravlik mayedir. 
Yüksәk yük şәraitindә vә suya vә toza mәruz qalan mühitlәrdә belә sәnaye vә mobil hidravlik sistemlәrdә davamlı yüksәk 

performans vә mütlәq tәmizlik tәmin edir.

Aminol Hydraulic HLPD 22 is a premium-quality hydraulic fluid with pronounced detergent and dispersing properties. It 
ensures consistently high performance and ultimate cleanliness in industrial and mobile hydraulic systems, even under 

heavy load conditions and in environments affected by water and dust.
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SPECIFICATIONS:
DIN 51524-2 (HLPD)

ISO 6743/4 (HM)
MAN N 698

Daimler DBL 6721

Performanslar/Meets:

HYDRAULIC
HVLPD 46

Hidravlik System /
Hydraulic System

Yüksək keyfiyyətli hidravlik maye /
Premium-quality hydraulic fluid

Aminol Hydraulic HVLPD 46, yüksәk keyfiyyәtli mineral komponentlәr vә әn son aşqar texnologiyası әsasında 
hazırlanmış premium yuyucu hidravlik yağdır. Yaşlanmaya qarşı müqavimәti artırmaq, korroziyadan vә hәddindәn artıq 

tәzyiqlәrdә xüsusiyyәtlәri qorumaq üçün seçilmiş әlavәlәr ehtiva edir.

Aminol Hydraulic HVLPD 46 is a premium detergent hydraulic oil formulated with high-quality mineral base stocks and 
state-of-the-art additive technology. It contains selected agents to improve resistance to aging, corrosion protection, and 

extreme pressure properties. SPECIFICATIONS:
DIN 51524-3 (HVLPD)

ISO 6743/4 (HV)
AFNOR NF 48 603 (HV)

Daimler DBL 6721

Performanslar/Meets:

A
Z

E
N

A
Z

E
N

AL/HF-0035

AL/HF-0036



Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 
Water separability
-time to 3 ml emulsion min
Oxidation Stability after 1000h/TAN increase
FZG EP Wear Test (A 8.3/90)
Failure Load Stage

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C
min
min
min
-
-

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D7451
ASTM D7451
ASTM D4310
ASTM D 5182
ASTM D 5182

32
0,871
32,00
5,380
100
190
-30
10
10
 <1
12
12

Hidravlik System /
Hydraulic System

Yüksək keyfiyyətli hidravlik maye /
Premium-quality hydraulic fluid

HYDRAULIC
WR HLP 32

Aminol Hydraulic WR HLP 32, yüksәk dәrәcәdә tәmizlәnmiş baza yağları vә qabaqcıl aşqar paketi ilә qarışdırılmış 
premium hidravlik yağdır. Onun formulası әla antioksidan, korroziyaya qarşı, aşınmaya qarşı, antipen vә özlülük 
xüsusiyyәtlәri daxil olmaqla yaxşılaşdırılmış xüsusiyyәtlәrә malikdir.

Aminol Hydraulic WR HLP 32 is a premium-grade hydraulic oil blended with highly refined base oils and an advanced 
additive package. Its formulation exhibits enhanced features, including superior antioxidant, anti-corrosive, anti-wear, 
anti-foam, and viscosity properties.
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SPECIFICATIONS:
DIN 51524-2 (HLP)
Sulzer
KraussMaffei

Performanslar/Meets:

HYDRAULIC OIL

HYDRAULIC
XTREME 32 ULT
Hidravlik System /
Hydraulic System

Yüksək keyfiyyətli hidravlik maye /
Premium-quality hydraulic fluid

Aminol Hydraulic Xtreme 32 ULT, Arktika vә ya açıq әrazilәr kimi hәddindәn artıq aşağı әtraf mühit temperaturlarında 
tәtbiq üçün hazırlanmış inkişaf etmiş bir hidravlik mayedir. Kәskin temperatur dalğalanmaları şәraitindә dә davamlı olaraq 
yüksәk performans tәmin edir, bu da yüksәk yük şәraitindә işlәyәn sәnaye vә mobil hidravlik sistemlәrdә istifadә üçün 
idealdır.

Aminol Hydraulic Xtreme 32 ULT is an advanced hydraulic fluid designed for applications subjected to extremely low 
ambient temperatures, such as Arctic or exposed areas. It consistently delivers high performance even in environments with 
widely fluctuating temperatures, making it ideal for use in industrial and mobile hydraulic systems operating under heavy 
load conditions.

Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97

32
0,831
32,00
9,440
300
150
-60

SPECIFICATIONS:
DIN 51524-2 (HLP)
Sulzer
KraussMaffei

Performanslar/Meets:

A
Z

E
N

A
Z

E
N

AL/HF-0037

AL/HF-0042



HYDRAULIC OIL

Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 
Water separability
-time to 3 ml emulsion min
Oxidation Stability after 1000h/TAN increase
FZG EP Wear Test (A 8.3/90)
Failure Load Stage

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C
min
min
min
-
-

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D7451
ASTM D7451
ASTM D4310
ASTM D 5182
ASTM D 5182

46
0,878
46,00
6,740
98
200
-27
15
15
 <1
12
12

HYDRAULIC
WR HLP 46

Hidravlik System /
Hydraulic System

Yüksək keyfiyyətli hidravlik maye /
Premium-quality hydraulic fluid

Hidravlik System /
Hydraulic System

Yüksək keyfiyyətli hidravlik maye /
Premium-quality hydraulic fluid

Aminol Hydraulic WR HLP 46, yüksәk dәrәcәdә tәmizlәnmiş baza yağları vә qabaqcıl aşqar paketi ilә qarışdırılmış 
premium hidravlik yağdır. Onun formulası әla antioksidan, korroziyaya qarşı, aşınmaya qarşı, antipen vә özlülük 

xüsusiyyәtlәri daxil olmaqla yaxşılaşdırılmış xüsusiyyәtlәrә malikdir.

Aminol Hydraulic WR HLP 46 is a premium-grade hydraulic oil blended with highly refined base oils and an advanced 
additive package. Its formulation exhibits enhanced features, including superior antioxidant, anti-corrosive, anti-wear, 

anti-foam, and viscosity properties.

HYDRAULIC
WR HLP 68

Aminol Hydraulic WR HLP 68, yüksәk dәrәcәdә tәmizlәnmiş baza yağları vә qabaqcıl aşqar paketi ilә qarışdırılmış 
premium hidravlik yağdır. Onun formulası әla antioksidan, korroziyaya qarşı, aşınmaya qarşı, antipen vә özlülük 

xüsusiyyәtlәri daxil olmaqla yaxşılaşdırılmış xüsusiyyәtlәrә malikdir.

Aminol Hydraulic WR HLP 68 is a premium-grade hydraulic oil blended with highly refined base oils and an advanced 
additive package. Its formulation exhibits enhanced features, including superior antioxidant, anti-corrosive, anti-wear, 

anti-foam, and viscosity properties.
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SPECIFICATIONS:
DIN 51524-2 (HLP)

Sulzer
KraussMaffei

Performanslar/Meets:

SPECIFICATIONS:
DIN 51524-2 (HLP)

Sulzer
KraussMaffei

Performanslar/Meets:

A
Z

E
N

A
Z

E
N

AL/HF-0038

AL/HF-0039

Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 
Water separability
-time to 3 ml emulsion min
Oxidation Stability after 1000h/TAN increase
FZG EP Wear Test (A 8.3/90)
Failure Load Stage

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C
min
min
min
-
-

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D7451
ASTM D7451
ASTM D4310
ASTM D 5182
ASTM D 5182

68
0,881
68,00
8,650
97
210
-24
15
15
 <1
12
12



HYDRAULIC
WR HLP 100
Hidravlik System /
Hydraulic System

Yüksək keyfiyyətli hidravlik maye /
Premium-quality hydraulic fluid

Hidravlik System /
Hydraulic System

Yüksək keyfiyyətli hidravlik maye /
Premium-quality hydraulic fluid

Aminol Hydraulic WR HLP 100, yüksәk dәrәcәdә tәmizlәnmiş baza yağları vә qabaqcıl aşqar paketi ilә qarışdırılmış 
premium hidravlik yağdır. Onun formulası әla antioksidan, korroziyaya qarşı, aşınmaya qarşı, antipen vә özlülük 
xüsusiyyәtlәri daxil olmaqla yaxşılaşdırılmış xüsusiyyәtlәrә malikdir.

Aminol Hydraulic WR HLP 100 is a premium-grade hydraulic oil blended with highly refined base oils and an advanced 
additive package. Its formulation exhibits enhanced features, including superior antioxidant, anti-corrosive, anti-wear, 
anti-foam, and viscosity properties.

A
Z

E
N

A
Z

E
N

HYDRAULIC
WR HLP 150

Aminol Hydraulic WR HLP 150, yüksәk dәrәcәdә tәmizlәnmiş baza yağları vә qabaqcıl aşqar paketi ilә qarışdırılmış 
premium hidravlik yağdır. Onun formulası әla antioksidan, korroziyaya qarşı, aşınmaya qarşı, antipen vә özlülük 
xüsusiyyәtlәri daxil olmaqla yaxşılaşdırılmış xüsusiyyәtlәrә malikdir.

Aminol Hydraulic WR HLP 150 is a premium-grade hydraulic oil blended with highly refined base oils and an advanced 
additive package. Its formulation exhibits enhanced features, including superior antioxidant, anti-corrosive, anti-wear, 
anti-foam, and viscosity properties.

Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 
Water separability
-time to 3 ml emulsion min
Oxidation Stability after 1000h/TAN increase
FZG EP Wear Test (A 8.3/90)
Failure Load Stage

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C
min
min
min
-
-

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D7451
ASTM D7451
ASTM D4310
ASTM D 5182
ASTM D 5182

150
0,890
150,0
14,61
95
230
-15
15
15
 <1.5
11
11

www.aminol.az    90

SPECIFICATIONS:
DIN 51524-2 (HLP)
Sulzer
KraussMaffei

Performanslar/Meets:

SPECIFICATIONS:
DIN 51524-2 (HLP)
Sulzer
KraussMaffei

Performanslar/Meets:

AL/HF-0040

AL/HF-0041

Property Unit Test method Typical value

ISO viscosity grade
Density at 15°C
Kinematic Viscosity at 40°C
Kinematic Viscosity at 100°C
Viscosity Index 
Flash Point (COC)
Pour Point 
Water separability
-time to 3 ml emulsion min
Oxidation Stability after 1000h/TAN increase
FZG EP Wear Test (A 8.3/90)
Failure Load Stage

-
g/cm3
mm2/s
mm2/s
-
°C
°C
min
min
min
-
-

-
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D7451
ASTM D7451
ASTM D4310
ASTM D 5182
ASTM D 5182

100
0,886
100,0
11,10
95
220
-18
15
15
 <1
12
12

HYDRAULIC OIL



AL/GO 0002

AL/GO 0003

AL/GO 0004
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M-10G2K SAE 30 API CC

Aminol™ M-10G2K aşınma vә koroziyaya qarşı effektiv qoruma tәmin edәn, yüksәk keyfiyyәtli mineral әsaslı baza yağları vә xüsusilә seçilmiş aşqar 
әlavәlәri ilә formalaşdırılmış monograd dizel mühәrrik yağıdır. Geniş çeşidli yolsuz şәraitlәrdә, elәcә dә yollarda istifadә olunan köhnә nәqliyyat vasit
әlәri üçün istehsal edilmişdir.

Aminol™ M-10G2K is a monograde diesel engine lubricant formulated with high-quality mineral base oils and a carefully selected additive package 
to offer effective protection against wear and corrosion. It is well-suited for a range of off-highway applications as well as older on-highway vehicles.

M-14V2 SAE 40 API CB

Aminol™ M-14V2 iki-taktlı vә dörd-taktlı lokomotiv, gәmi vә sabit dizel mühәrriklәrinin yağlanması üçün hazırlanmış mühәrrik yağıdır. Bu mühәrrikl
әr ağırlığına görә 0,5%-ә qәdәr kükürd tәrkibli distillat dizel yanacaqları ilә işlәyir, vә ,hәmçinin, karxana yük maşını mühәrriklәrindә istifadәyә dә 
uyğundur.

Aminol™ M-14V2 is an engine oil engineered for the lubrication of both two-stroke and four-stroke locomotive, marine, and stationary diesel 
engines that run on distillate diesel fuels with a sulfur content of up to 0.5% by weight. It is also suitable for use in mining dump truck engines.

M-20V2 SAE 50 API CB

Aminol™ M-20V2 zәruri yağlardan әldә olunan qalıq komponentlәrin aşqar әlavәlәri ilә qarışdırılması yoluyla istehsal olunmuş mineral tәrkibli müh
әrrik yağıdır. Bu yağ, kükürd qarışığı 0,5%-ә qәdәr olan distillat yanacaqla işlәyәn, qazma qurğularındakı dizel mühәrriklәrә vә orta sürәtlәnmәyә 
malik gәmi, aşağı sürәtlәn- mәyә malik dizel mühәrriklәrindә tәtbiq olunması üçün istehsal edilmişdir.

Aminol™ M-20V2 is a mineral motor oil manufactured by blending a residual component derived from sour oils with an additive package. It has been 
designed for application in diesel engines found in drilling rigs and medium-boosted marine low-speed diesel engines operating on distillate fuel 
containing sulfur up to 0.5%.

M-10DM SAE 30 API CD 

Aminol™ M-10DM kükürdlü yağlardan әldә olunan, distillat vә qalıq komponentlәrinin qarışığından, artırılmış koroziyaya vә aşınma әleyhinә xüsusi-
yyәtlәrә malik, aşqar paketilә birlәşmәsindәn hazırlanan mühәrrik yağıdır. Bu, çәtin şәraitlәrdә işlәyәn yüksәk sürәtә malik turboşarjlı dizel mühәrrikl
әrdә yay mövsümündә istifadәsi üçün xüsusi şәkildә formalaşdırılmışdır.

Aminol™ M-10DM is an engine oil comprised of a mixture of distillate and residual components, derived from sulfur oils, combined with an additive 
package that offers enhanced anti-corrosion and anti-wear properties. It has  specially been formulated for summer use in highly accelerated 
turbocharged diesel engines that operate in challenging conditions.

AL/GO 0001

GOST ENGINE OILS

GOST
ENGINE OILS
Diesel Engines /
Dizel Mühərriklər

AVAILABLE
PACKAGES /

MÖVCUD
QABLAŞDIRMALAR
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M-14G2K SAE 40 API CC AL/GO 0005

AL/GO 0006

Aminol™ M-14G2K, dörd taktlı dizel mühәrriklәri ilә tәchiz edilmiş nәqliyyat vasitәlәrindә yağlamanı tәmin etmәk üçün yüksәk dәrәcәdә tәmizlә
nmiş baza yağlarla birgә, müasir aşqar әlavәlәri istifadә edәrәk hazırlanan yay mövsümü üçün nәzәrdә tutulmuş mineral tәrkibli mühәrrik yağıdır. 
Xüsusilә, hәm orta, hәm dә ağır şәraitdә çalışan, yüksәk sürәtli tәbii aspirasiyalı vә ya orta aspirasiyalı avtotraktor dizel mühәrriklәri üçün nәzәrdә 
tutulmuşdur.

Aminol™ M-14G2K is a summer-grade mineral engine oil crafted using highly refined base oils in combination with an advanced additive system to 
lubricate four-stroke transport diesel engines. It is particu- larly suitable for highly accelerated naturally aspirated or moderately aspirated autotractor 
diesel engines operating in both moderate and severe conditions.

M-8V SAE 20 API SD/CB

Aminol™ M-8V mineral tәrkibli baza yağları vә aşqar әlavәlәri ilә formalaşdırılmış, bütün mövsümlәr üçün istifadәsi nәzәrdә tutulan, universal müh
әrrik yağıdır. Orta güclü karbüratorlu benzin mühәrriklәri vә turboşarjsız dizel mühәrriklәri ilә tәchiz edilmiş, ZIL, GAZ vә UAZ avtomobillәri vә kiçik 
qabaritli yük maşınları üçün xüsusi yağlamanı tәmin etmәk mәqsәdilә nәzәrdә tutulmuşdur. Hәmçinin orta ölçülü traktor dizel mühәrriklәri üçün qış 
mövsümündә dә istifadәyә yararlıdır.

Aminol™ M-8V is a universal all-season motor oil formulated with mineral base stocks and potent additives, delivering exceptional lubrication for 
medium-duty carburetor gasoline engines and non-turbocharged diesel engines in vehicles such as ZIL, GAZ, and UAZ cars and trucks. It is also 
well-suited for deployment as a winter oil for medium-duty tractor diesel engines.

GOST ENGINE OILS

TAD-17 80W-90 API GL-5

Aminol™ ТАD-17 avtomobillәrdә vә mobil avadanlıqlarda konik, silindrik, sonsuz vint vә hipoid dişlilәr daxil olmaqla müxtәlif dişli çarx növlәrinin 
yağlanması üçün hazırlanmış universal mineral dişli çarx yağıdır. Sürtünmә sәthlәrini korroziyadan, aşınmadan, qırılmadan vә digәr zәdә formaların-
dan effektiv şәkildә qoruyur.

Aminol™ ТAD-17 is a versatile all-season mineral gear oil designed to lubricate various types of gears in automobiles and mobile equipment, includ-
ing bevel, cylindrical, worm and hypoid gears. It effectively protects friction surfaces from corrosion, wear, scoring and other forms of damage.

AL/GO 0007

GOST GEAR OILS

GOST
GEAR OILS
Transmission system /
Transmissiya mexanizmləri

AVAILABLE
PACKAGES /

MÖVCUD
QABLAŞDIRMALAR
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GOST GEAR OILS

AL/GO 0009

TSP-15K SAE 90 API GL-3 AL/GO 0008

Aminol™ TSP-15K KAMAZ yük maşınlarında vә digәrlәrindә mülayim şәraitdә ötürücülәrdә vә diferensial oxlarında nәzәrdә tutulmuş, universal 
bütün mövsümlәrdә istifadәyә yararlı ötürücü yağıdır. Xüsusi qatqılarla yüksәk keyfiyyәtli әsas komponentlәrdәn hazırlanmış, ötürmә hissәlәrini 
aşınmadan, yüksәk temperaturlu çöküntülәrdәn, korroziyadan vә köpüklәnmәdәn qoruyur.

Aminol™ TSP-15K is a universal year-round gear oil for gearbox and final drive use, prevalent in KAMAZ and other trucks in moderate conditions. 
Crafted from high-quality base components with special additives, it shields transmission parts from wear, high-temperature deposits, corrosion, 
and foaming.

TAP-15V SAE 90 API GL-3

Aminol™ TAP-15V yüksәk özüllüklü tәmizlәnmiş hidrokarbon vә distilat yağın qarışığından formalaşdırılmış mineral yağdır. Onun tәrkibi 2000 
MPa-ya qәdәr tәmas gәrginliklәri vә 130°C-ә qәdәr yağ temperaturaları ilә belә etibarlı performansı tәmin edir. Xüsusәn yük maşını ötürücülәri vә s
әnaye avadanlığı (konveyerlәr, idarәetmә cihazları vә әlaqәdar avadanlıqlar kimi) üçün silindr, spiral konik vә sonsuz vint dişlilәrinin yağlanması üçün 
nәzәrdә tutulmuşdur.

Aminol™ TAP-15V is a mineral oil formulated from a blend of high-viscosity refined hydrocarbons and distillate oil. Its composition ensures depend-
able performance even under circumstances involving contact stresses of up to 2000 MPa and oil temperatures within a volume reaching up to 
130°C. Specifically intended for application in truck transmissions and industrial equipment (such as conveyors, handling devices, and related 
machinery) for lubricating spur, spiral bevel, and worm gears.

AL/GO 0010TEP-15 SAE 90 API GL-2

Aminol™ TEP-15, aşınmaya qarşı vә aşağı temperatur xüsusiyyәtlәrini yaxşılaşdırmaq üçün yüksәk keyfiyyәtli әlavә paketi ilә tәkmillәşdirilmiş 
mineral әsaslı yağdan hazırlanmış çox dәrәcәli dişli yağıdır. Xüsusilә mülayim iqlimi olan әrazilәrdә avadanlıqların istismarı üçün nәzәrdә 
tutulmuşdur.

Aminol™ TEP-15 is a multigrade gear oil manufactured from a mineral base oil, enhanced with a high-quality additive package to improve anti-wear 
and low-temperature properties. It is specifically designed for the operation of equipment in areas with temperate climates.

TSP-15K SAE 90 API GL-3 AL/GO 0008

Aminol™ TSP-15K KAMAZ yük maşınlarında vә digәrlәrindә mülayim şәraitdә ötürücülәrdә vә diferensial oxlarında nәzәrdә tutulmuş, universal 
bütün mövsümlәrdә istifadәyә yararlı ötürücü yağıdır. Xüsusi qatqılarla yüksәk keyfiyyәtli әsas komponentlәrdәn hazırlanmış, ötürmә hissәlәrini 
aşınmadan, yüksәk temperaturlu çöküntülәrdәn, korroziyadan vә köpüklәnmәdәn qoruyur.

Aminol™ TSP-15K is a universal year-round gear oil for gearbox and final drive use, prevalent in KAMAZ and other trucks in moderate conditions. 
Crafted from high-quality base components with special additives, it shields transmission parts from wear, high-temperature deposits, corrosion, 
and foaming.
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MGE-46V AL/GO 0011

AL/GO 0012

Aminol™ MGE-46V, antioksidant, aşınmaya qarşı vә antikorroziya xüsusiyyәtlәrini tәmin edәn çoxfunksiyalı aşqar paketi ilә yüksәk tәmizlәnmiş 
mineral әsaslı baza yağlarının qarışığı әsasında hazırlanmış, yüksәk keyfiyyәtli hidravlik mayedir. Hidrostatik ötürücülәrdә, hidravlik sistemlәrdә vә 
hidrostatik nәqliyyatlarda, xüsusәn dә 35 MPa-a qәdәr tәzyiq altında işlәyәn kәnd tәsәrrüfatı vә digәr maşınlarda tәtbiq üçün nәzәrdә tutulmuşdur 
vә qısamüddәtli artım potensialı 42 MPa-a qәdәrdir.

Aminol™ MGE-46V is high-quality hydraulic fluid based on highly refined mineral base oil with a multifunctional additive package that provides 
antioxidative, antiwear and anticorrosive properties. It has been designed for application in hydrovolume transfers, hydraulic systems, and hydrostat-
ic drives, particularly in agricultural and other machinery operating under pressures up to 35 MPa, with the potential for short-term increases up to 
42 MPa.

T-1500

Aminol™ T-1500 yüksәk gәrginlikli elektrik avadanlıqları üçün maksimum performans vә qorunma tәmin etmәk üçün nәzәrdә tutulmuş yüksәk 
keyfiyyәtli yüksәk tәmizlәnmiş mineral әsaslı transformator yağıdır. Mükәmmәl elektrik izolyasiya xüsusiyyәtlәrini, üstün istilik ötürmә imkanlarını vә 
uzunmüddәtli oksidlәşmә sabitliyini tәmin etmәk üçün selektiv hidrogenlәşdirmә vә tәmizlәmә proseslәrindәn istifadә edәrәk kükürdlü parafin 
yağları ilә hazırlanmışdır.

Aminol™ T-1500 is a premium quality highly refined mineral-based transformer oil designed to provide maximum performance and protection for 
high voltage electrical equipment. It has been formulated with sulfur paraffinic oils using selective hydrogenation and purification processes to 
deliver excellent electrical insulation properties, superior heat transfer capabilities, and long-term oxidation stability.

AL/GO 0013MS-20

Aminol™ MS-20 qatqısız, hәlledici ilә tәmizlәnmiş mineral yağdır. O, tәyyarәnin pistonlu mühәrriklәrindә, qaz turbinli mühәrriklәrdә, vertolyot dişli 
qutularında vә MI helikopterinin rotor başlıqlarının tüklü menteşәlәrindә istifadә üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

Aminol™ MS-20 is solvent-refined mineral oil without additives. It is engineered for use in aircraft piston engines, gas turbine engines, helicopter 
gear cases, and feathering hinges of MI helicopter rotor heads. 

AL/GO 0014M-14D2

Aminol™ M-14D2, orta sürәtli dәmir yolu dizel mühәrriklәri vә oxşar tәtbiqlәr üçün nәzәrdә tutulmuş yüksәk keyfiyyәtli karter sürtkü materialıdır. 
Diqqәtlә seçilmiş mineral әsaslı yağlar vә sübut edilmiş sinksiz, xlorsuz aşqar texnologiyası ilә hazırlanmışdır, o, korroziyadan qoruyur, lokomotiv 
mühәrriklәrindә lil әmәlә gәlmәsini azaldır vә nәticәdә texniki xidmәt xәrclәrini azaltmağa kömәk edir.

Aminol™ M-14D2 is a premium crankcase lubricant designed for medium-speed railroad diesel engines and similar applications. Formulated with 
carefully selected mineral base oils and proven zinc-free, chlorine-free additive technology, it provides corrosion protection, reduces sludge forma-
tion in locomotive engines, and ultimately helps lower maintenance costs.

GOST INDUSTRIAL OILSGOST INDUSTRIAL OILS

GOST
INDUSTRIAL
OILS
Industrail system /
Sənaye mexanizmləri

AVAILABLE
PACKAGES /

MÖVCUD
QABLAŞDIRMALAR
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I-20A AL/GO 0016

AL/GO 0017

Aminol™ I-20A geniş sәnaye tәtbiqlәrindә istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş yüksәk keyfiyyәtli mineral әsaslı ümumi tәyinatlı sürtkü materialıdır. 
İstismar şәraiti yağların antioksidant vә antikorozif xüsusiyyәtlәrini tәlәb etmәyәn sәnaye maşın vә mexanizmlәrinin sistem sәmәrәliliyini tәmin 
etmәk üçün әlavәlәr olmadan kükürdlü vә aşağı kükürdlü hәlledici ilә tәmizlәnmiş yağların qalığı ilә distillә vә ya distillә qarışığından hazırlanmışdır.

Aminol™ I-20A is a high-quality mineral-based general-purpose lubricant designed for use in a wide range of industrial applications. It has been 
made of distillate or a mixture of distillate with a residual of sulphurous and low-sulfur solvent-refined oils without additives to provide system 
efficiency of industrial machines and mechanisms where the operating conditions do not demand enhanced antioxidant and anticorrosive properties 
of oils.

I-40A

Aminol™ I-40A geniş sәnaye tәtbiqlәrindә istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş yüksәk keyfiyyәtli mineral әsaslı ümumi tәyinatlı sürtkü materialıdır. 
İstismar şәraiti yağların antioksidant vә antikorozif xüsusiyyәtlәrini tәlәb etmәyәn sәnaye maşın vә mexanizmlәrinin sistem sәmәrәliliyini tәmin 
etmәk üçün әlavәlәr olmadan kükürdlü vә aşağı kükürdlü hәlledici ilә tәmizlәnmiş yağların qalığı ilә distillә vә ya distillә qarışığından hazırlanmışdır.

Aminol™ I-40A is a high-quality mineral-based general-purpose lubricant designed for use in a wide range of industrial applications. It has been 
made of distillate or a mixture of distillate with a residual of sulphurous and low-sulfur solvent-refined oils without additives to provide system 
efficiency of industrial machines and mechanisms where the operating conditions do not demand enhanced antioxidant and anticorrosive properties 
of oils.

AL/GO 0018I-50A

Aminol™ I-50A geniş sәnaye tәtbiqlәrindә istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş yüksәk keyfiyyәtli mineral әsaslı ümumi tәyinatlı sürtkü materialıdır. 
İstismar şәraiti yağların antioksidant vә antikorozif xüsusiyyәtlәrini tәlәb etmәyәn sәnaye maşın vә mexanizmlәrinin sistem sәmәrәliliyini tәmin 
etmәk üçün әlavәlәr olmadan kükürdlü vә aşağı kükürdlü hәlledici ilә tәmizlәnmiş yağların qalığı ilә distillә vә ya distillә qarışığından hazırlanmışdır.

Aminol™ I-50A is a high-quality mineral-based general-purpose lubricant designed for use in a wide range of industrial applications. It has been 
made of distillate or a mixture of distillate with a residual of sulphurous and low-sulfur solvent-refined oils without additives to provide system 
efficiency of industrial machines and mechanisms where the operating conditions do not demand enhanced antioxidant and anticorrosive properties 
of oils.

AL/GO 0019TP-22S

Aminol™ TP-22S, yüksәk sürәtli buxar vә qaz turbinlәrinin, hәmçinin bәzi növ mәrkәzdәnqaçma vә turbo kompressorların podşipniklәrindә, 
kömәkçi mexanizmlәrindә vә idarәetmә sistemlәrindә qüsursuz işlәmәyi tәmin etmәk üçün nәzәrdә tutulmuş yüksәk keyfiyyәtli sürtkü yağıdır. O, 
seçilmiş әsas ehtiyatların mülkiyyәt qarışığı vә tәkmillәşdirilmiş әmәliyyat xüsusiyyәtlәrini tәmin etmәk üçün dәqiq balanslaşdırılmış komponent 
әlavә sistemi ilә hazırlanmışdır.

Aminol™ TP-22S is a high-quality lubricating oil designed to ensure flawless performance in bearings, auxiliary mechanisms and control systems 
of high-speed steam and gas turbines, as well as some types of centrifugal and turbo compressors. It has been engineered with a proprietary blend 
of selected base stocks and a precisely balanced component additive system to deliver improved operational characteristics.

AL/GO 0020TP-30

Aminol™ TP-30 antioksidlәşmә, korroziyaya qarşı vә demulsifikasiya xüsusiyyәtlәrini artırmaq üçün parafin әsaslı yağlar vә qabaqcıl әlavәlәr paketi 
ilә hazırlanmış mineral turbin yağıdır. Turbo-kompressor maşınları, buxar vә qaz turbinlәri vә hidravlik turbinlәr kimi komponentlәri yağlamaq vә 
soyutmaq üçün nәzәrdә tutulmuşdur, eyni zamanda yüksәk sürәtli yüklәnmiş dişlilәrlә işlәyәn idarәetmә sistemlәrindә hidravlik maye kimi xidmәt 
edir.

Aminol™ TP-30 is a mineral turbine oil formulated with paraffinic base oils and an advanced additive package to enhance antioxidation, anticorro-
sion, and demulsifying properties. Designed to lubricate and cool components such as turbo-compressor machines, steam and gas turbines, and 
hydraulic turbines, it also serves as hydraulic fluid in control systems operating with high-speed loaded gears.

GOST INDUSTRIAL OILS



AL/TO 0002

AL/TO 0003

AL/TO 0004

www.aminol.az    96

AGRIMASTER STOU 10W-40 API CF-4/CG-4/SF/GL-4

Aminol™ AgriMaster STOU 10W-30, kәnd tәsәrrüfatı maşınları üçün nәzәrdә tutulmuş, yüksәk sәviyyәli solventlә tәmizlәnmiş baz yağları vә 
unikal әlavәlәr sistemi ilә hazırlanmış çoxfunksiyalı sürtkü yağıdır. Uzunmüddәtli etibarlılığı vә uzun istismar müddәtini tәmin edәrәk, mühәrriklәrdә, 
transmissiyalarda, hidravlik sistemlәrdә, maye volanlarda vә yaş әylәclәrdә universal tәtbiqә malikdir.

Aminol™ AgriMaster STOU 10W-30, designed for agricultural machinery, is a multifunctional lubricating oil formulated with top-grade solvent-re-
fined base oils and a unique additive system. Ensuring long-term reliability and an extended operational life, it has universal application in engines, 
transmissions, hydraulic systems, fluid flywheels, and wet brakes.

AGRIMASTER STOU 15W-30 API CF-4/CG-4/SF/GL-4

Aminol™ AgriMaster STOU 10W-30, kәnd tәsәrrüfatı maşınları üçün nәzәrdә tutulmuş, yüksәk sәviyyәli solventlә tәmizlәnmiş baz yağları vә 
unikal әlavәlәr sistemi ilә hazırlanmış çoxfunksiyalı sürtkü yağıdır. Uzunmüddәtli etibarlılığı vә uzun istismar müddәtini tәmin edәrәk, mühәrriklәrdә, 
transmissiyalarda, hidravlik sistemlәrdә, maye volanlarda vә yaş әylәclәrdә universal tәtbiqә malikdir.

Aminol™ AgriMaster STOU 10W-30, designed for agricultural machinery, is a multifunctional lubricating oil formulated with top-grade solvent-re-
fined base oils and a unique additive system. Ensuring long-term reliability and an extended operational life, it has universal application in engines, 
transmissions, hydraulic systems, fluid flywheels, and wet brakes.

AGRIMASTER STOU 15W-40 API CF-4/CG-4/SF/GL-4

Aminol™ AgriMaster STOU 15W-40, kәnd tәsәrrüfatı maşınları üçün nәzәrdә tutulmuş, yüksәk sәviyyәli solventlә tәmizlәnmiş baz yağları vә 
unikal әlavәlәr sistemi ilә hazırlanmış çoxfunksiyalı sürtkü yağıdır. Uzunmüddәtli etibarlılığı vә uzun istismar müddәtini tәmin edәrәk, mühәrriklәrdә, 
transmissiyalarda, hidravlik sistemlәrdә, maye volanlarda vә yaş әylәclәrdә universal tәtbiqә malikdir.

Aminol™ AgriMaster STOU 15W-40, designed for agricultural machinery, is a multifunctional lubricating oil formulated with top-grade solvent-re-
fined base oils and a unique additive system. Ensuring long-term reliability and an extended operational life, it has universal application in engines, 
transmissions, hydraulic systems, fluid flywheels, and wet brakes.

AGRIMASTER STOU 10W-30 API CF-4/CG-4/SF/GL-4

Aminol™ AgriMaster STOU 10W-30, kәnd tәsәrrüfatı maşınları üçün nәzәrdә tutulmuş, yüksәk sәviyyәli solventlә tәmizlәnmiş baz yağları vә 
unikal әlavәlәr sistemi ilә hazırlanmış çoxfunksiyalı sürtkü yağıdır. Uzunmüddәtli etibarlılığı vә uzun istismar müddәtini tәmin edәrәk, mühәrriklәrdә, 
transmissiyalarda, hidravlik sistemlәrdә, maye volanlarda vә yaş әylәclәrdә universal tәtbiqә malikdir.

Aminol™ AgriMaster STOU 10W-30, designed for agricultural machinery, is a multifunctional lubricating oil formulated with top-grade solvent-re-
fined base oils and a unique additive system. Ensuring long-term reliability and an extended operational life, it has universal application in engines, 
transmissions, hydraulic systems, fluid flywheels, and wet brakes.

AL/TO 0001

UNIVERSAL TRACTOR OILS

UNIVERSAL
TRACTOR OIL
Tractor transmission system /
Tractor transmissiya sistemi

AVAILABLE
PACKAGES /
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AGRITRANS UTTO 10W-30 GL-4 AL/TO 0005

Aminol™ Agritrans UTTO 10W-30 kәnd tәsәrrüfatı traktorları vә yolsuzluq avadanlığı üçün quraşdırılmış müasir idarәetmә sistemlәrindә (ötürmә 
vә hidravlik) vә yaş әylәclәrdә ilboyu xidmәt üçün nәzәrdә tutulmuş yüksәk sәviyyәli çoxfunksiyalı mayedir. O, yüksәk keyfiyyәtli әsas yağlardan vә 
әlavәlәrdәn, o cümlәdәn debriyajın hamar bağlanmasını tәmin etmәk üçün qabaqcıl sürtünmә modifikatorlarından hazırlanmışdır.

Aminol™ Agritrans UTTO 10W-30 is a premium multifunctional fluid  designed for year-round service in today's combined drive systems 
(transmission and hydraulic) and wet brakes fitted to agricultural tractors and off-road equipment. It has been formulated from high quality base oils 
and additives, including advanced friction modifiers to ensure smooth clutch engagement.

UNIVERSAL TRACTOR OILS

AL/TF 0002TO-4 SAE 30 API CF/MT-1

Aminol™ TO-4 SAE 30 müasir hidravlik sistemlәr vә ağır yük yolsuzluq avadanlığı ilә tәchiz edilmiş ötürücülәr üçün üstün performans vә güclәndir-
ilmiş davamlılıq tәmin etmәk üçün qabaqcıl texnologiya ilә hazırlanmış yüksәk sәviyyәli hidravlik vә ötürücü mayedir. Onun tәrtibatı tәlәbkar Caterpil-
lar TO-4 spesifikasiyasına cavab vermәk vә ya onu keçmәk üçün hazırlanmışdır.

Aminol™ TO-4 SAE 30 is a top-tier hydraulic and transmission fluid designed with advanced technology to provide superior performance and 
enhanced durability for modern hydraulic systems and transmissions fitted to heavy-duty off-highway equipment. Its formulation has been crafted 
to meet or surpass the demanding Caterpillar TO-4 specification.

TO-4 10W API CF/MT-1

Aminol™ TO-4 10W müasir hidravlik sistemlәr vә ağır yük yolsuzluq avadanlığı ilә tәchiz edilmiş ötürücülәr üçün üstün performans vә güclәndirilm-
iş davamlılıq tәmin etmәk üçün qabaqcıl texnologiya ilә hazırlanmış yüksәk sәviyyәli hidravlik vә ötürücü mayedir. Onun tәrtibatı tәlәbkar Caterpillar 
TO-4 spesifikasiyasına cavab vermәk vә ya onu keçmәk üçün hazırlanmışdır.

Aminol™ TO-4 10W is a top-tier hydraulic and transmission fluid designed with advanced technology to provide superior performance and 
enhanced durability for modern hydraulic systems and transmissions fitted to heavy-duty off-highway equipment. Its formulation has been crafted 
to meet or surpass the demanding Caterpillar TO-4 specification.

AL/TF 0001

POWER TRANSMISSION OIL

POWER
TRANSMISSION
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FD-1 SAE 60 API CF/MT-1 AL/TF 0005

AL/TF 0006

Aminol™ FD-1 SAE 60 müasir Caterpillar yolsuzluq avadanlığı üçün nәzәrdә tutulmuş, xüsusilә CAT FD-1 spesifikasiyalarına cavab verәn sürtkü 
yağlarını tәlәb edәn ağır xidmәt şәraiti üçün hazırlanmış xüsusi sürtkü yağıdır. Әn yüksәk sәviyyәli baza ehtiyatları vә fәrqli әlavәlәrlә hazırlanmışdır, 
o, üstün performans tәmin edir vә yağın boşaldılması intervallarının uzadılmasını asanlaşdırır.

Aminol™ FD-1 SAE 60 is a specialized lubricant designed for modern Caterpillar off-road equipment, specifically tailored for severe service 
conditions that necessitate lubricants meeting CAT FD-1 specifications. Formulated with top-tier base stocks and distinctive additives, it ensures 
superior performance and facilitates extended oil drain intervals.

TO-4 5W-30 

Aminol™ TO-4 5W-30, Caterpillar TO-4 spesifikasiyasına uyğun maye tәlәb edәn transmissiyalarda, son ötürücülәrdә vә magistral avadanlığın 
hidravlik sistemlәrindә istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş yüksәk keyfiyyәtli, çoxfunksiyalı mayedir. Müxtәlif mövsümlәrdә vә geniş temperatur 
diapazonunda müstәsna multi-özlülük performansını tәmin etmәk üçün hazırlanmışdır.

Aminol™ TO-4 5W-30 is a premium quality, multifunctional fluid designed for use in transmissions, final drives, and hydraulic systems of off-high-
way equipment that require a fluid meeting Caterpillar TO-4 specification. It has been formulated to deliver exceptional multi-viscosity performance 
throughout various seasons and across a wide temperature range.
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POWER TRANSMISSION OIL

AL/TF 0003

AL/TF 0004

TO-4 SAE 50 API CF/MT-1

Aminol™ TO-4 SAE 50 müasir hidravlik sistemlәr vә ağır yük yolsuzluq avadanlığı ilә tәchiz edilmiş ötürücülәr üçün üstün performans vә güclәndir-
ilmiş davamlılıq tәmin etmәk üçün qabaqcıl texnologiya ilә hazırlanmış yüksәk sәviyyәli hidravlik vә ötürücü mayedir. Onun tәrtibatı tәlәbkar Caterpil-
lar TO-4 spesifikasiyasına cavab vermәk vә ya onu keçmәk üçün hazırlanmışdır.

Aminol™ TO-4 SAE 50 is a top-tier hydraulic and transmission fluid designed with advanced technology to provide superior performance and 
enhanced durability for modern hydraulic systems and transmissions fitted to heavy-duty off-highway equipment. Its formulation has been crafted 
to meet or surpass the demanding Caterpillar TO-4 specification.

TO-4 SAE 60 API CF/MT-1

Aminol™ TO-4 SAE 60 müasir hidravlik sistemlәr vә ağır yük yolsuzluq avadanlığı ilә tәchiz edilmiş ötürücülәr üçün üstün performans vә güclәndir-
ilmiş davamlılıq tәmin etmәk üçün qabaqcıl texnologiya ilә hazırlanmış yüksәk sәviyyәli hidravlik vә ötürücü mayedir. Onun tәrtibatı tәlәbkar Caterpil-
lar TO-4 spesifikasiyasına cavab vermәk vә ya onu keçmәk üçün hazırlanmışdır.

Aminol™ TO-4 SAE 60 is a top-tier hydraulic and transmission fluid designed with advanced technology to provide superior performance and 
enhanced durability for modern hydraulic systems and transmissions fitted to heavy-duty off-highway equipment. Its formulation has been crafted 
to meet or surpass the demanding Caterpillar TO-4 specification.
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GEAR OIL CLP 68

Aminol™ Gear Oil CLP 68, diqqәtlә seçilmiş әsas ehtiyatlardan vә әn son kükürd fosfor әlavәlәrindәn hazırlanmış, әla ekstremal tәzyiq xüsusi-
yyәtlәrinә malik yüksәk keyfiyyәtli sәnaye dişli yağıdır. Onun xüsusi aktiv maddәlәr birlәşmәsi әla yükdaşıma qabiliyyәtini vә şok yüklәnmә şәraitin-
dә belә komponentlәrin uzun ömür müddәtini tәmin edәn mikro-çuxur performansını tәklif edir.

Aminol™ Gear Oil CLP 68 is a premium quality industrial gear oil with outstanding extreme pressure characteristics, made of carefully selected 
base stocks and the latest sulfur phosphorus additives. Its special active substance combination offers excellent load carrying capacity and 
micro-pitting performance providing long component life even under shock loading conditions. 

GEAR OIL CLP 100

Aminol™ Gear Oil CLP 100, diqqәtlә seçilmiş әsas ehtiyatlardan vә әn son kükürd fosfor әlavәlәrindәn hazırlanmış, әla ekstremal tәzyiq xüsusi-
yyәtlәrinә malik yüksәk keyfiyyәtli sәnaye dişli yağıdır. Onun xüsusi aktiv maddәlәr birlәşmәsi әla yükdaşıma qabiliyyәtini vә şok yüklәnmә şәraitin-
dә belә komponentlәrin uzun ömür müddәtini tәmin edәn mikro-çuxur performansını tәklif edir.

Aminol™ Gear Oil CLP 100 is a premium quality industrial gear oil with outstanding extreme pressure characteristics, made of carefully selected 
base stocks and the latest sulfur phosphorus additives. Its special active substance combination offers excellent load carrying capacity and 
micro-pitting performance providing long component life even under shock loading conditions. 

GEAR OIL CLP 150

Aminol™ Gear Oil CLP 150, diqqәtlә seçilmiş әsas ehtiyatlardan vә әn son kükürd fosfor әlavәlәrindәn hazırlanmış, әla ekstremal tәzyiq xüsusi-
yyәtlәrinә malik yüksәk keyfiyyәtli sәnaye dişli yağıdır. Onun xüsusi aktiv maddәlәr birlәşmәsi әla yükdaşıma qabiliyyәtini vә şok yüklәnmә şәraitin-
dә belә komponentlәrin uzun ömür müddәtini tәmin edәn mikro-çuxur performansını tәklif edir.

Aminol™ Gear Oil CLP 150 is a premium quality industrial gear oil with outstanding extreme pressure characteristics, made of carefully selected 
base stocks and the latest sulfur phosphorus additives. Its special active substance combination offers excellent load carrying capacity and 
micro-pitting performance providing long component life even under shock loading conditions. 

GEAR OIL CLP 46

Aminol™ Gear Oil CLP 46, diqqәtlә seçilmiş әsas ehtiyatlardan vә әn son kükürd fosfor әlavәlәrindәn hazırlanmış, әla ekstremal tәzyiq xüsusi-
yyәtlәrinә malik yüksәk keyfiyyәtli sәnaye dişli yağıdır. Onun xüsusi aktiv maddәlәr birlәşmәsi әla yükdaşıma qabiliyyәtini vә şok yüklәnmә şәraitin-
dә belә komponentlәrin uzun ömür müddәtini tәmin edәn mikro-çuxur performansını tәklif edir.

Aminol™ Gear Oil CLP 46 is a premium quality industrial gear oil with outstanding extreme pressure characteristics, made of carefully selected 
base stocks and the latest sulfur phosphorus additives. Its special active substance combination offers excellent load carrying capacity and 
micro-pitting performance providing long component life even under shock loading conditions. 

AL/GO 0001

INDUSTRIAL GEAR OIL
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GEAR OIL CLP 220 AL/GO 0005

AL/GO 0006

Aminol™ Gear Oil CLP 220, diqqәtlә seçilmiş әsas ehtiyatlardan vә әn son kükürd fosfor әlavәlәrindәn hazırlanmış, әla ekstremal tәzyiq xüsusi-
yyәtlәrinә malik yüksәk keyfiyyәtli sәnaye dişli yağıdır. Onun xüsusi aktiv maddәlәr birlәşmәsi әla yükdaşıma qabiliyyәtini vә şok yüklәnmә şәraitin-
dә belә komponentlәrin uzun ömür müddәtini tәmin edәn mikro-çuxur performansını tәklif edir.

Aminol™ Gear Oil CLP 220 is a premium quality industrial gear oil with outstanding extreme pressure characteristics, made of carefully selected 
base stocks and the latest sulfur phosphorus additives. Its special active substance combination offers excellent load carrying capacity and 
micro-pitting performance providing long component life even under shock loading conditions. 

GEAR OIL CLP 320

Aminol™ Gear Oil CLP 320, diqqәtlә seçilmiş әsas ehtiyatlardan vә әn son kükürd fosfor әlavәlәrindәn hazırlanmış, әla ekstremal tәzyiq xüsusi-
yyәtlәrinә malik yüksәk keyfiyyәtli sәnaye dişli yağıdır. Onun xüsusi aktiv maddәlәr birlәşmәsi әla yükdaşıma qabiliyyәtini vә şok yüklәnmә şәraitin-
dә belә komponentlәrin uzun ömür müddәtini tәmin edәn mikro-çuxur performansını tәklif edir.

Aminol™ Gear Oil CLP 320 is a premium quality industrial gear oil with outstanding extreme pressure characteristics, made of carefully selected 
base stocks and the latest sulfur phosphorus additives. Its special active substance combination offers excellent load carrying capacity and 
micro-pitting performance providing long component life even under shock loading conditions. 

AL/GO 0007GEAR OIL CLP 460

Aminol™ Gear Oil CLP 460, diqqәtlә seçilmiş әsas ehtiyatlardan vә әn son kükürd fosfor әlavәlәrindәn hazırlanmış, әla ekstremal tәzyiq xüsusi-
yyәtlәrinә malik yüksәk keyfiyyәtli sәnaye dişli yağıdır. Onun xüsusi aktiv maddәlәr birlәşmәsi әla yükdaşıma qabiliyyәtini vә şok yüklәnmә şәraitin-
dә belә komponentlәrin uzun ömür müddәtini tәmin edәn mikro-çuxur performansını tәklif edir.

Aminol™ Gear Oil CLP 460 is a premium quality industrial gear oil with outstanding extreme pressure characteristics, made of carefully selected 
base stocks and the latest sulfur phosphorus additives. Its special active substance combination offers excellent load carrying capacity and 
micro-pitting performance providing long component life even under shock loading conditions. 

AL/GO 0008GEARSYNTH 68

Aminol™ GearSynth 68, ağır yük şәraitindә vә hәddindәn artıq temperaturda işlәyәn qapalı sәnaye dişlilәri vә podşipniklәr üçün xüsusi olaraq 
hazırlanmış tam sintetik, yüksәk performanslı, hәddindәn artıq tәzyiqli sürtküdür. Sintetik PAO әsas yağlarından vә xüsusi seçilmiş aşqar texnologi-
yalarından istifadә etmәklә hazırlanmışdır, o, korroziyaya, aşınmaya, mikropittingә qarşı mükәmmәl qoruma tәmin edir vә müstәsna istilik sabitliyinә 
görә yağın uzun müddәt xidmәt müddәtini tәklif edir.
Aminol™ GearSynth 68 is a fully synthetic, premium-performance, extreme-pressure lubricant specifically designed for enclosed industrial gears 
and bearings that operate under severe load conditions and extreme temperatures. Formulated using synthetic PAO base oils and specially selected 
additive technologies, it provides excellent protection against corrosion, wear, micropitting, and offers an extended oil service life due to its excep-
tional thermal stability

AL/GO 0009GEARSYNTH 100

Aminol™ GearSynth 100, ağır yük şәraitindә vә hәddindәn artıq temperaturda işlәyәn qapalı sәnaye dişlilәri vә podşipniklәr üçün xüsusi olaraq 
hazırlanmış tam sintetik, yüksәk performanslı, hәddindәn artıq tәzyiqli sürtküdür. Sintetik PAO әsas yağlarından vә xüsusi seçilmiş aşqar texnologi-
yalarından istifadә etmәklә hazırlanmışdır, o, korroziyaya, aşınmaya, mikropittingә qarşı mükәmmәl qoruma tәmin edir vә müstәsna istilik sabitliyinә 
görә yağın uzun müddәt xidmәt müddәtini tәklif edir.
Aminol™ GearSynth 100 is a fully synthetic, premium-performance, extreme-pressure lubricant specifically designed for enclosed industrial 
gears and bearings that operate under severe load conditions and extreme temperatures. Formulated using synthetic PAO base oils and specially 
selected additive technologies, it provides excellent protection against corrosion, wear, micropitting, and offers an extended oil service life due to its 
exceptional thermal stability.

INDUSTRIAL GEAR OIL
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GEARSYNTH 150 AL/GO 0010

AL/GO 0011

Aminol™ GearSynth 150, ağır yük şәraitindә vә hәddindәn artıq temperaturda işlәyәn qapalı sәnaye dişlilәri vә podşipniklәr üçün xüsusi olaraq 
hazırlanmış tam sintetik, yüksәk performanslı, hәddindәn artıq tәzyiqli sürtküdür. Sintetik PAO әsas yağlarından vә xüsusi seçilmiş aşqar texnologi-
yalarından istifadә etmәklә hazırlanmışdır, o, korroziyaya, aşınmaya, mikropittingә qarşı mükәmmәl qoruma tәmin edir vә müstәsna istilik sabitliyinә 
görә yağın uzun müddәt xidmәt müddәtini tәklif edir.
Aminol™ GearSynth 150 is a fully synthetic, premium-performance, extreme-pressure lubricant specifically designed for enclosed industrial 
gears and bearings that operate under severe load conditions and extreme temperatures. Formulated using synthetic PAO base oils and specially 
selected additive technologies, it provides excellent protection against corrosion, wear, micropitting, and offers an extended oil service life due to its 
exceptional thermal stability.

GEARSYNTH 220

Aminol™ GearSynth 220, ağır yük şәraitindә vә hәddindәn artıq temperaturda işlәyәn qapalı sәnaye dişlilәri vә podşipniklәr üçün xüsusi olaraq 
hazırlanmış tam sintetik, yüksәk performanslı, hәddindәn artıq tәzyiqli sürtküdür. Sintetik PAO әsas yağlarından vә xüsusi seçilmiş aşqar texnologi-
yalarından istifadә etmәklә hazırlanmışdır, o, korroziyaya, aşınmaya, mikropittingә qarşı mükәmmәl qoruma tәmin edir vә müstәsna istilik sabitliyinә 
görә yağın uzun müddәt xidmәt müddәtini tәklif edir.
Aminol™ GearSynth 220 is a fully synthetic, premium-performance, extreme-pressure lubricant specifically designed for enclosed industrial 
gears and bearings that operate under severe load conditions and extreme temperatures. Formulated using synthetic PAO base oils and specially 
selected additive technologies, it provides excellent protection against corrosion, wear, micropitting, and offers an extended oil service life due to its 
exceptional thermal stability.

AL/GO 0012GEARSYNTH 320

Aminol™ GearSynth 320, ağır yük şәraitindә vә hәddindәn artıq temperaturda işlәyәn qapalı sәnaye dişlilәri vә podşipniklәr üçün xüsusi olaraq 
hazırlanmış tam sintetik, yüksәk performanslı, hәddindәn artıq tәzyiqli sürtküdür. Sintetik PAO әsas yağlarından vә xüsusi seçilmiş aşqar texnologi-
yalarından istifadә etmәklә hazırlanmışdır, o, korroziyaya, aşınmaya, mikropittingә qarşı mükәmmәl qoruma tәmin edir vә müstәsna istilik sabitliyinә 
görә yağın uzun müddәt xidmәt müddәtini tәklif edir.
Aminol™ GearSynth 320 is a fully synthetic, premium-performance, extreme-pressure lubricant specifically designed for enclosed industrial 
gears and bearings that operate under severe load conditions and extreme temperatures. Formulated using synthetic PAO base oils and specially 
selected additive technologies, it provides excellent protection against corrosion, wear, micropitting, and offers an extended oil service life due to its 
exceptional thermal stability.

AL/GO 0013GEARSYNTH 460

Aminol™ GearSynth 460, ağır yük şәraitindә vә hәddindәn artıq temperaturda işlәyәn qapalı sәnaye dişlilәri vә podşipniklәr üçün xüsusi olaraq 
hazırlanmış tam sintetik, yüksәk performanslı, hәddindәn artıq tәzyiqli sürtküdür. Sintetik PAO әsas yağlarından vә xüsusi seçilmiş aşqar texnologi-
yalarından istifadә etmәklә hazırlanmışdır, o, korroziyaya, aşınmaya, mikropittingә qarşı mükәmmәl qoruma tәmin edir vә müstәsna istilik sabitliyinә 
görә yağın uzun müddәt xidmәt müddәtini tәklif edir.
Aminol™ GearSynth 460 is a fully synthetic, premium-performance, extreme-pressure lubricant specifically designed for enclosed industrial 
gears and bearings that operate under severe load conditions and extreme temperatures. Formulated using synthetic PAO base oils and specially 
selected additive technologies, it provides excellent protection against corrosion, wear, micropitting, and offers an extended oil service life due to its 
exceptional thermal stability.

AL/GO 0014GEARSYNTH 680

Aminol™ GearSynth 680, ağır yük şәraitindә vә hәddindәn artıq temperaturda işlәyәn qapalı sәnaye dişlilәri vә podşipniklәr üçün xüsusi olaraq 
hazırlanmış tam sintetik, yüksәk performanslı, hәddindәn artıq tәzyiqli sürtküdür. Sintetik PAO әsas yağlarından vә xüsusi seçilmiş aşqar texnologi-
yalarından istifadә etmәklә hazırlanmışdır, o, korroziyaya, aşınmaya, mikropittingә qarşı mükәmmәl qoruma tәmin edir vә müstәsna istilik sabitliyinә 
görә yağın uzun müddәt xidmәt müddәtini tәklif edir.
Aminol™ GearSynth 680 is a fully synthetic, premium-performance, extreme-pressure lubricant specifically designed for enclosed industrial 
gears and bearings that operate under severe load conditions and extreme temperatures. Formulated using synthetic PAO base oils and specially 
selected additive technologies, it provides excellent protection against corrosion, wear, micropitting, and offers an extended oil service life due to its 
exceptional thermal stability.

INDUSTRIAL GEAR OIL



AL/HO 0002

AL/HO 0003

www.aminol.az    102

HEAT TRANSFER OIL 46

Aminol™ Heat Transfer Oil 32 qapalı dolayı istilik sistemlәri üçün nәzәrdә tutulmuş yüksәk keyfiyyәtli istilik ötürücü mayedir. Yüksәk dәrәcәdә 
tәmizlәnmiş әsas ehtiyatlardan hazırlanmışdır, o, müstәsna oksidlәşmә sabitliyi vә termal krekinqә qarşı әlamәtdar müqavimәt tәklif edir.

Aminol™ Heat Transfer Oil 32 is a top-quality heat transfer fluid designed for closed indirect heating systems. Crafted from highly refined base 
stocks, it offers exceptional oxidation stability and remarkable resistance against thermal cracking.

HEAT TRANSFER OIL 68

Aminol™ Heat Transfer Oil 32 qapalı dolayı istilik sistemlәri üçün nәzәrdә tutulmuş yüksәk keyfiyyәtli istilik ötürücü mayedir. Yüksәk dәrәcәdә 
tәmizlәnmiş әsas ehtiyatlardan hazırlanmışdır, o, müstәsna oksidlәşmә sabitliyi vә termal krekinqә qarşı әlamәtdar müqavimәt tәklif edir.

Aminol™ Heat Transfer Oil 32 is a top-quality heat transfer fluid designed for closed indirect heating systems. Crafted from highly refined base 
stocks, it offers exceptional oxidation stability and remarkable resistance against thermal cracking.

HEAT TRANSFER OIL 32

Aminol™ Heat Transfer Oil 32 qapalı dolayı istilik sistemlәri üçün nәzәrdә tutulmuş yüksәk keyfiyyәtli istilik ötürücü mayedir. Yüksәk dәrәcәdә 
tәmizlәnmiş әsas ehtiyatlardan hazırlanmışdır, o, müstәsna oksidlәşmә sabitliyi vә termal krekinqә qarşı әlamәtdar müqavimәt tәklif edir.

Aminol™ Heat Transfer Oil 32 is a top-quality heat transfer fluid designed for closed indirect heating systems. Crafted from highly refined base 
stocks, it offers exceptional oxidation stability and remarkable resistance against thermal cracking.
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QUENCHING OIL 46

Aminol™ Quenching Oil 46 müxtәlif söndürmә proseslәrindә qara metalların istilik müalicәsi üçün nәzәrdә tutulmuş yüksәk keyfiyyәtli söndürmә 
mayesidir. Dәrin vә vahid sәrtlәşmәni asanlaşdırmaq üçün hazırlanmış, tәhrifi vә çatlamağı minimuma endirәrәk, hamar sәthin bitmәsini tәmin edir.

Aminol™ Quenching Oil 46 is a high-quality quenching fluid designed for the heat treatment of ferrous metals across various quenching process-
es. Crafted to facilitate deep and uniform hardening, it minimizes distortion and cracking, ensuring a smooth surface finish.

QUENCHING OIL 68

Aminol™ Quenching Oil 68 müxtәlif söndürmә proseslәrindә qara metalların istilik müalicәsi üçün nәzәrdә tutulmuş yüksәk keyfiyyәtli söndürmә 
mayesidir. Dәrin vә vahid sәrtlәşmәni asanlaşdırmaq üçün hazırlanmış, tәhrifi vә çatlamağı minimuma endirәrәk, hamar sәthin bitmәsini tәmin edir.

Aminol™ Quenching Oil 68 is a high-quality quenching fluid designed for the heat treatment of ferrous metals across various quenching process-
es. Crafted to facilitate deep and uniform hardening, it minimizes distortion and cracking, ensuring a smooth surface finish.

QUENCHING OIL 100

Aminol™ Quenching Oil 100 müxtәlif söndürmә proseslәrindә qara metalların istilik müalicәsi üçün nәzәrdә tutulmuş yüksәk keyfiyyәtli söndürmә 
mayesidir. Dәrin vә vahid sәrtlәşmәni asanlaşdırmaq üçün hazırlanmış, tәhrifi vә çatlamağı minimuma endirәrәk, hamar sәthin bitmәsini tәmin edir.

Aminol™ Quenching Oil 100 is a high-quality quenching fluid designed for the heat treatment of ferrous metals across various quenching 
processes. Crafted to facilitate deep and uniform hardening, it minimizes distortion and cracking, ensuring a smooth surface finish.

QUENCHING OIL 32

Aminol™ Quenching Oil 32 müxtәlif söndürmә proseslәrindә dәmir metalların istilik müalicәsi üçün nәzәrdә tutulmuş yüksәk keyfiyyәtli söndürmә 
mayesidir. Dәrin vә vahid sәrtlәşmәni asanlaşdırmaq üçün hazırlanmış, tәhrifi vә çatlamağı minimuma endirәrәk, hamar sәthin bitmәsini tәmin edir.

Aminol™ Quenching Oil 32 is a high-quality quenching fluid designed for the heat treatment of ferrous metals across various quenching process-
es. Crafted to facilitate deep and uniform hardening, it minimizes distortion and cracking, ensuring a smooth surface finish.
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QUENCHING OIL 150 AL/QO 0005

AL/QO 0006

Aminol™ Quenching Oil 150 müxtәlif söndürmә proseslәrindә qara metalların istilik müalicәsi üçün nәzәrdә tutulmuş yüksәk keyfiyyәtli söndürmә 
mayesidir. Dәrin vә vahid sәrtlәşmәni asanlaşdırmaq üçün hazırlanmış, tәhrifi vә çatlamağı minimuma endirәrәk, hamar sәthin bitmәsini tәmin edir.

Aminol™ Quenching Oil 150 is a high-quality quenching fluid designed for the heat treatment of ferrous metals across various quenching process-
es. Crafted to facilitate deep and uniform hardening, it minimizes distortion and cracking, ensuring a smooth surface finish.

QUENCHING OIL 220

Aminol™ Quenching Oil 220 müxtәlif söndürmә proseslәrindә qara metalların istilik müalicәsi üçün nәzәrdә tutulmuş yüksәk keyfiyyәtli 
söndürmә mayesidir. Dәrin vә vahid sәrtlәşmәni asanlaşdırmaq üçün hazırlanmış, tәhrifi vә çatlamağı minimuma endirәrәk, hamar sәthin bitmәsini 
tәmin edir.

Aminol™ Quenching Oil 220 is a high-quality quenching fluid designed for the heat treatment of ferrous metals across various quenching 
processes. Crafted to facilitate deep and uniform hardening, it minimizes distortion and cracking, ensuring a smooth surface finish.

AL/QO 0007QUENCHING OIL 320

Aminol™ Quenching Oil 320 müxtәlif söndürmә proseslәrindә qara metalların istilik müalicәsi üçün nәzәrdә tutulmuş yüksәk keyfiyyәtli 
söndürmә mayesidir. Dәrin vә vahid sәrtlәşmәni asanlaşdırmaq üçün hazırlanmış, tәhrifi vә çatlamağı minimuma endirәrәk, hamar sәthin bitmәsini 
tәmin edir.

Aminol™ Quenching Oil 320 is a high-quality quenching fluid designed for the heat treatment of ferrous metals across various quenching 
processes. Crafted to facilitate deep and uniform hardening, it minimizes distortion and cracking, ensuring a smooth surface finish.

QUENCHING OIL
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MOULD OIL 15

Aminol™ Mould Oil 15, tәrkibindә paslanmanın qarşısını alan vә ayıran xassәlәrә malik olan xüsusi mineral yağ rafinatlarından ibarәt ayırıcıdır. O, 
bәrkidici material vә qәlib arasında yapışmanın qarşısını alan kimyәvi-fiziki ayırıcı plyonka әmәlә gәtirir vә onu beton plitәlәrin vә әvvәlcәdәn gәrgin-
lәşdirilmiş betonun istehsalı üçün әlverişli edir.

Aminol™ Mould Oil 15 is a release agent containing specialized mineral oil raffinates with rust inhibiting and separating properties. It forms a chemi-
cal-physical separating film that prevents adhesion between setting material and the mould, making it suitable for the production of concrete slabs 
and pre-stressed concrete.

MOULD OIL 32

Aminol™ Mould Oil 32, tәrkibindә paslanmanın qarşısını alan vә ayıran xassәlәrә malik olan xüsusi mineral yağ rafinatlarından ibarәt ayırıcıdır. O, 
bәrkidici material vә qәlib arasında yapışmanın qarşısını alan kimyәvi-fiziki ayırıcı plyonka әmәlә gәtirir vә onu beton plitәlәrin vә әvvәlcәdәn gәrgin-
lәşdirilmiş betonun istehsalı üçün әlverişli edir.

Aminol™ Mould Oil 32 is a release agent containing specialized mineral oil raffinates with rust inhibiting and separating properties. It forms a 
chemical-physical separating film that prevents adhesion between setting material and the mould, making it suitable for the production of concrete 
slabs and pre-stressed concrete.

MOULD OIL 100

Aminol™ Mould Oil 100, tәrkibindә paslanmanın qarşısını alan vә ayıran xassәlәrә malik olan xüsusi mineral yağ rafinatlarından ibarәt ayırıcıdır. O, 
bәrkidici material vә qәlib arasında yapışmanın qarşısını alan kimyәvi-fiziki ayırıcı plyonka әmәlә gәtirir vә onu beton plitәlәrin vә әvvәlcәdәn gәrgin-
lәşdirilmiş betonun istehsalı üçün әlverişli edir.

Aminol™ Mould Oil 100 is a release agent containing specialized mineral oil raffinates with rust inhibiting and separating properties. It forms a 
chemical-physical separating film that prevents adhesion between setting material and the mould, making it suitable for the production of concrete 
slabs and pre-stressed concrete.

MOULD OIL 10

Aminol™ Mould Oil 10, tәrkibindә paslanmanın qarşısını alan vә ayıran xassәlәrә malik olan xüsusi mineral yağ rafinatlarından ibarәt ayırıcıdır. O, 
bәrkidici material vә qәlib arasında yapışmanın qarşısını alan kimyәvi-fiziki ayırıcı plyonka әmәlә gәtirir vә onu beton plitәlәrin vә әvvәlcәdәn gәrgin-
lәşdirilmiş betonun istehsalı üçün әlverişli edir.

Aminol™ Mould Oil 10 is a release agent containing specialized mineral oil raffinates with rust inhibiting and separating properties. It forms a chemi-
cal-physical separating film that prevents adhesion between setting material and the mould, making it suitable for the production of concrete slabs 
and pre-stressed concrete.
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MOULD OIL 150 AL/MR 0005

Aminol™ Mould Oil 150, tәrkibindә paslanmanın qarşısını alan vә ayıran xassәlәrә malik olan xüsusi mineral yağ rafinatlarından ibarәt ayırıcıdır. O, 
bәrkidici material vә qәlib arasında yapışmanın qarşısını alan kimyәvi-fiziki ayırıcı plyonka әmәlә gәtirir vә onu beton plitәlәrin vә әvvәlcәdәn gәrgin-
lәşdirilmiş betonun istehsalı üçün әlverişli edir.

Aminol™ Mould Oil 150 is a release agent containing specialized mineral oil raffinates with rust inhibiting and separating properties. It forms a 
chemical-physical separating film that prevents adhesion between setting material and the mould, making it suitable for the production of concrete 
slabs and pre-stressed concrete.

MOULD OIL

AL/SO 0002SLIDEFLOW 46

Aminol™ SlideFlow 32 xüsusi olaraq dәzgah sürgülәrinin, masaların vә yem mexanizmlәrinin yağlanması üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Mükәmmәl 
yapışdırıcı vә sürtünmә xüsusiyyәtlәrini tәmin etmәk, sürüşmәnin qarşısını almaq vә hamar hәrәkәti tәmin etmәk üçün müstәsna keyfiyyәtli әsas 
yağlar vә xüsusi әlavәlәr tәqdim edir.

Aminol™ SlideFlow 32 is specially designed for the lubrication of machine tool slides, tables and feed mechanisms. It features exceptional quality 
base oils and special additives to offer excellent adhesive and friction properties, prevent stick-slip and ensure smooth movement.

Aminol™ SlideFlow 32 xüsusi olaraq dәzgah sürgülәrinin, masaların vә yem mexanizmlәrinin yağlanması üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Mükәmmәl 
yapışdırıcı vә sürtünmә xüsusiyyәtlәrini tәmin etmәk, sürüşmәnin qarşısını almaq vә hamar hәrәkәti tәmin etmәk üçün müstәsna keyfiyyәtli әsas 
yağlar vә xüsusi әlavәlәr tәqdim edir.

Aminol™ SlideFlow 32 is specially designed for the lubrication of machine tool slides, tables and feed mechanisms. It features exceptional quality 
base oils and special additives to offer excellent adhesive and friction properties, prevent stick-slip and ensure smooth movement.
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SLIDEFLOW 68 AL/SO 0003

AL/SO 0004

Aminol™ SlideFlow 68 xüsusi olaraq dәzgah sürgülәrinin, masaların vә yem mexanizmlәrinin yağlanması üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Mükәmmәl 
yapışdırıcı vә sürtünmә xüsusiyyәtlәrini tәmin etmәk, sürüşmәnin qarşısını almaq vә hamar hәrәkәti tәmin etmәk üçün müstәsna keyfiyyәtli әsas 
yağlar vә xüsusi әlavәlәr tәqdim edir.

Aminol™ SlideFlow 68 is specially designed for the lubrication of machine tool slides, tables and feed mechanisms. It features exceptional quality 
base oils and special additives to offer excellent adhesive and friction properties, prevent stick-slip and ensure smooth movement.

SLIDEFLOW 100

Aminol™ SlideFlow 100 xüsusi olaraq dәzgah sürgülәrinin, masaların vә yem mexanizmlәrinin yağlanması üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Mükәmmәl 
yapışdırıcı vә sürtünmә xüsusiyyәtlәrini tәmin etmәk, sürüşmәnin qarşısını almaq vә hamar hәrәkәti tәmin etmәk üçün müstәsna keyfiyyәtli әsas 
yağlar vә xüsusi әlavәlәr tәqdim edir.

Aminol™ SlideFlow 100 is specially designed for the lubrication of machine tool slides, tables and feed mechanisms. It features exceptional quality 
base oils and special additives to offer excellent adhesive and friction properties, prevent stick-slip and ensure smooth movement.

AL/SO 0005SLIDEFLOW 150

Aminol™ SlideFlow 150 xüsusi olaraq dәzgah sürgülәrinin, masaların vә yem mexanizmlәrinin yağlanması üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Mükәmmәl 
yapışdırıcı vә sürtünmә xüsusiyyәtlәrini tәmin etmәk, sürüşmәnin qarşısını almaq vә hamar hәrәkәti tәmin etmәk üçün müstәsna keyfiyyәtli әsas 
yağlar vә xüsusi әlavәlәr tәqdim edir.

Aminol™ SlideFlow 150 is specially designed for the lubrication of machine tool slides, tables and feed mechanisms. It features exceptional quality 
base oils and special additives to offer excellent adhesive and friction properties, prevent stick-slip and ensure smooth movement.

AL/SO 0006SLIDEFLOW 220

Aminol™ SlideFlow 220 xüsusi olaraq dәzgah sürgülәrinin, masaların vә yem mexanizmlәrinin yağlanması üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Mükәmmәl 
yapışdırıcı vә sürtünmә xüsusiyyәtlәrini tәmin etmәk, sürüşmәnin qarşısını almaq vә hamar hәrәkәti tәmin etmәk üçün müstәsna keyfiyyәtli әsas 
yağlar vә xüsusi әlavәlәr tәqdim edir.

Aminol™ SlideFlow 220 is specially designed for the lubrication of machine tool slides, tables and feed mechanisms. It features exceptional quality 
base oils and special additives to offer excellent adhesive and friction properties, prevent stick-slip and ensure smooth movement.

AL/SO 0007SLIDEFLOW 320

Aminol™ SlideFlow 320 xüsusi olaraq dәzgah sürgülәrinin, masaların vә yem mexanizmlәrinin yağlanması üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Mükәmmәl 
yapışdırıcı vә sürtünmә xüsusiyyәtlәrini tәmin etmәk, sürüşmәnin qarşısını almaq vә hamar hәrәkәti tәmin etmәk üçün müstәsna keyfiyyәtli әsas 
yağlar vә xüsusi әlavәlәr tәqdim edir.

Aminol™ SlideFlow 320 is specially designed for the lubrication of machine tool slides, tables and feed mechanisms. It features exceptional quality 
base oils and special additives to offer excellent adhesive and friction properties, prevent stick-slip and ensure smooth movement.

SLIDEWAY OIL
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AL/CF 0002

AL/CF 0003

AL/CF 0004

AIRTEC 46

Aminol™ Compressor Oil 46, әsas kompressor istehsalçılarının ciddi tәlәblәrinә cavab vermәk üçün xüsusi olaraq hazırlanmış yüksәk performan-
slı sürtkü yağıdır. Mükәmmәl korroziyadan qorunma vә yaşlanma müqavimәti, hәmçinin karbon qalıqları vә çöküntülәrinin әmәlә gәlmәsi tendensi-
yası tәmin etmәk üçün diqqәtlә seçilmiş әsas yağlardan vә yaxşı balanslaşdırılmış әlavә paketindәn qarışdırılmışdır.

Aminol™ Compressor Oil 46 is a high-performance lube oil specially engineered to meet the stringent requirements of major compressor 
manufacturers . It has been blended from carefully selected base oils and a well-balanced additive package to ensure excellent corrosion protection 
and ageing resistance as well as a low tendency to form carbon residues and deposits.

AIRTEC 68

Aminol™ Compressor Oil 68, әsas kompressor istehsalçılarının ciddi tәlәblәrinә cavab vermәk üçün xüsusi olaraq hazırlanmış yüksәk performan-
slı sürtkü yağıdır. Mükәmmәl korroziyadan qorunma vә yaşlanma müqavimәti, hәmçinin karbon qalıqları vә çöküntülәrinin әmәlә gәlmәsi tendensi-
yası tәmin etmәk üçün diqqәtlә seçilmiş әsas yağlardan vә yaxşı balanslaşdırılmış әlavә paketindәn qarışdırılmışdır.

Aminol™ Compressor Oil 68 is a high-performance lube oil specially engineered to meet the stringent requirements of major compressor 
manufacturers . It has been blended from carefully selected base oils and a well-balanced additive package to ensure excellent corrosion protection 
and ageing resistance as well as a low tendency to form carbon residues and deposits.

AIRTEC 100

Aminol™ Compressor Oil 100, әsas kompressor istehsalçılarının ciddi tәlәblәrinә cavab vermәk üçün xüsusi olaraq hazırlanmış yüksәk perfor-
manslı sürtkü yağıdır. Mükәmmәl korroziyadan qorunma vә yaşlanma müqavimәti, hәmçinin karbon qalıqları vә çöküntülәrinin әmәlә gәlmәsi 
tendensiyası tәmin etmәk üçün diqqәtlә seçilmiş әsas yağlardan vә yaxşı balanslaşdırılmış әlavә paketindәn qarışdırılmışdır.

Aminol™ Compressor Oil 100 is a high-performance lube oil specially engineered to meet the stringent requirements of major compressor 
manufacturers . It has been blended from carefully selected base oils and a well-balanced additive package to ensure excellent corrosion protection 
and ageing resistance as well as a low tendency to form carbon residues and deposits.

Aminol™ Compressor Oil 32, әsas kompressor istehsalçılarının ciddi tәlәblәrinә cavab vermәk üçün xüsusi olaraq hazırlanmış yüksәk performan-
slı sürtkü yağıdır. Mükәmmәl korroziyadan qorunma vә yaşlanma müqavimәti, hәmçinin karbon qalıqları vә çöküntülәrinin әmәlә gәlmәsi tendensi-
yası tәmin etmәk üçün diqqәtlә seçilmiş әsas yağlardan vә yaxşı balanslaşdırılmış әlavә paketindәn qarışdırılmışdır.

Aminol™ Compressor Oil 32 is a high-performance lube oil specially engineered to meet the stringent requirements of major compressor 
manufacturers . It has been blended from carefully selected base oils and a well-balanced additive package to ensure excellent corrosion protection 
and ageing resistance as well as a low tendency to form carbon residues and deposits.

AL/CF 0001

COMPRESSOR
OIL
High-performance lube oil /
Yüksək performanslı sürtkü yağı

COMPRESSOR OIL
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AIRTEC 150 AL/CF 0005

AL/CF 0006

Aminol™ Compressor Oil 150, әsas kompressor istehsalçılarının ciddi tәlәblәrinә cavab vermәk üçün xüsusi olaraq hazırlanmış yüksәk perfor-
manslı sürtkü yağıdır. Mükәmmәl korroziyadan qorunma vә yaşlanma müqavimәti, hәmçinin karbon qalıqları vә çöküntülәrinin әmәlә gәlmәsi 
tendensiyası tәmin etmәk üçün diqqәtlә seçilmiş әsas yağlardan vә yaxşı balanslaşdırılmış әlavә paketindәn qarışdırılmışdır.

Aminol™ Compressor Oil 150 is a high-performance lube oil specially engineered to meet the stringent requirements of major compressor 
manufacturers . It has been blended from carefully selected base oils and a well-balanced additive package to ensure excellent corrosion protection 
and ageing resistance as well as a low tendency to form carbon residues and deposits.

AIRTEC 220

Aminol™ Compressor Oil 220, әsas kompressor istehsalçılarının ciddi tәlәblәrinә cavab vermәk üçün xüsusi olaraq hazırlanmış yüksәk perfor-
manslı sürtkü yağıdır. Mükәmmәl korroziyadan qorunma vә yaşlanma müqavimәti, hәmçinin karbon qalıqları vә çöküntülәrinin әmәlә gәlmәsi 
tendensiyası tәmin etmәk üçün diqqәtlә seçilmiş әsas yağlardan vә yaxşı balanslaşdırılmış әlavә paketindәn qarışdırılmışdır.

Aminol™ Compressor Oil 220 is a high-performance lube oil specially engineered to meet the stringent requirements of major compressor 
manufacturers . It has been blended from carefully selected base oils and a well-balanced additive package to ensure excellent corrosion protection 
and ageing resistance as well as a low tendency to form carbon residues and deposits.

AL/CF 0007AIRTEC 320

Aminol™ Compressor Oil 320, әsas kompressor istehsalçılarının ciddi tәlәblәrinә cavab vermәk üçün xüsusi olaraq hazırlanmış yüksәk perfor-
manslı sürtkü yağıdır. Mükәmmәl korroziyadan qorunma vә yaşlanma müqavimәti, hәmçinin karbon qalıqları vә çöküntülәrinin әmәlә gәlmәsi 
tendensiyası tәmin etmәk üçün diqqәtlә seçilmiş әsas yağlardan vә yaxşı balanslaşdırılmış әlavә paketindәn qarışdırılmışdır.

Aminol™ Compressor Oil 320 is a high-performance lube oil specially engineered to meet the stringent requirements of major compressor 
manufacturers . It has been blended from carefully selected base oils and a well-balanced additive package to ensure excellent corrosion protection 
and ageing resistance as well as a low tendency to form carbon residues and deposits.

AL/CF 0008AIRTEC VDL 46

Aminol™ Compressor Oil VDL 46 yüksәk dәrәcәdә tәmizlәnmiş adi baza ehtiyatlarını qabaqcıl әlavә texnologiyası ilә birlәşdirәn qabaqcıl aşağı 
sürtünmәli kompressor yağıdır. O, xüsusi olaraq mәrkәzdәnqaçma, porşen, fırlanan vintli vә sürüşmә qanadlı kompressorlar üçün qeyri-adi yağlama 
tәmin etmәk üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

Aminol™ Compressor Oil VDL 46 is an advanced low-friction compressor oil that combines highly refined conventional base stocks with 
cutting-edge additive technology. It is specially designed to deliver extraordinary lubrication for centrifugal, piston, rotary screw and sliding vane 
compressors.

AL/CF 0009AIRTEC VDL 68

Aminol™ Compressor Oil VDL 68 yüksәk dәrәcәdә tәmizlәnmiş adi baza ehtiyatlarını qabaqcıl әlavә texnologiyası ilә birlәşdirәn qabaqcıl aşağı 
sürtünmәli kompressor yağıdır. O, xüsusi olaraq mәrkәzdәnqaçma, porşen, fırlanan vintli vә sürüşmә qanadlı kompressorlar üçün qeyri-adi yağlama 
tәmin etmәk üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

Aminol™ Compressor Oil VDL 68 is an advanced low-friction compressor oil that combines highly refined conventional base stocks with 
cutting-edge additive technology. It is specially designed to deliver extraordinary lubrication for centrifugal, piston, rotary screw and sliding vane 
compressors.

COMPRESSOR OIL
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AIRTEC VDL 100 AL/CF 0005

AL/CF 0006

Aminol™ Compressor Oil VDL 68 yüksәk dәrәcәdә tәmizlәnmiş adi baza ehtiyatlarını qabaqcıl әlavә texnologiyası ilә birlәşdirәn qabaqcıl aşağı 
sürtünmәli kompressor yağıdır. O, xüsusi olaraq mәrkәzdәnqaçma, porşen, fırlanan vintli vә sürüşmә qanadlı kompressorlar üçün qeyri-adi yağlama 
tәmin etmәk üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

Aminol™ Compressor Oil VDL 68 is an advanced low-friction compressor oil that combines highly refined conventional base stocks with 
cutting-edge additive technology. It is specially designed to deliver extraordinary lubrication for centrifugal, piston, rotary screw and sliding vane 
compressors.

AIRTEC VDL 220

Aminol™ Compressor Oil VDL 220 yüksәk dәrәcәdә tәmizlәnmiş adi baza ehtiyatlarını qabaqcıl әlavә texnologiyası ilә birlәşdirәn qabaqcıl aşağı 
sürtünmәli kompressor yağıdır. O, xüsusi olaraq mәrkәzdәnqaçma, porşen, fırlanan vintli vә sürüşmә qanadlı kompressorlar üçün qeyri-adi yağlama 
tәmin etmәk üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

Aminol™ Compressor Oil VDL 220 is an advanced low-friction compressor oil that combines highly refined conventional base stocks with 
cutting-edge additive technology. It is specially designed to deliver extraordinary lubrication for centrifugal, piston, rotary screw and sliding vane 
compressors.

AL/CF 0007AIRTEC VDL 320

Aminol™ Compressor Oil VDL 320 yüksәk dәrәcәdә tәmizlәnmiş adi baza ehtiyatlarını qabaqcıl әlavә texnologiyası ilә birlәşdirәn qabaqcıl aşağı 
sürtünmәli kompressor yağıdır. O, xüsusi olaraq mәrkәzdәnqaçma, porşen, fırlanan vintli vә sürüşmә qanadlı kompressorlar üçün qeyri-adi yağlama 
tәmin etmәk üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

Aminol™ Compressor Oil VDL 320 is an advanced low-friction compressor oil that combines highly refined conventional base stocks with 
cutting-edge additive technology. It is specially designed to deliver extraordinary lubrication for centrifugal, piston, rotary screw and sliding vane 
compressors.

COMPRESSOR OIL
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AL/CO 0002

AL/CO 0003

AL/CO 0004

CIRCULATING OIL 46 AW

Aminol™ Circulating Oil 46 AW sürtünmә hissәlәri vә müxtәlif mexanizmlәr üçün effektiv yağlama tәmin etmәk üçün işlәnib hazırlanmış pas vә 
oksidlәşmәni maneә törәdәn, aşınmaya qarşı dövriyyә yağıdır. Oksidlәşmә, korroziya vә aşınmanın qarşısını almaq üçün yüksәk keyfiyyәtli mineral 
әsaslı yağlar vә diqqәtlә seçilmiş aşqar paketi ilә qarışdırılır.

Aminol™ Circulating Oil 32 AW is a rust and oxidation inhibited, anti-wear circulating oil developed to provide effective lubrication for friction parts 
and diverse mechanisms. It is blended with high-quality mineral base oils and a carefully selected additive package to prevent oxidation, corrosion, 
and wear.

CIRCULATING OIL 68 AW

Aminol™ Circulating Oil 68 AW sürtünmә hissәlәri vә müxtәlif mexanizmlәr üçün effektiv yağlama tәmin etmәk üçün işlәnib hazırlanmış pas vә 
oksidlәşmәni maneә törәdәn, aşınmaya qarşı dövriyyә yağıdır. Oksidlәşmә, korroziya vә aşınmanın qarşısını almaq üçün yüksәk keyfiyyәtli mineral 
әsaslı yağlar vә diqqәtlә seçilmiş aşqar paketi ilә qarışdırılır.

Aminol™ Circulating Oil 68 AW is a rust and oxidation inhibited, anti-wear circulating oil developed to provide effective lubrication for friction parts 
and diverse mechanisms. It is blended with high-quality mineral base oils and a carefully selected additive package to prevent oxidation, corrosion, 
and wear.

CIRCULATING OIL 100 AW

Aminol™ Circulating Oil 100 AW sürtünmә hissәlәri vә müxtәlif mexanizmlәr üçün effektiv yağlama tәmin etmәk üçün işlәnib hazırlanmış pas vә 
oksidlәşmәni maneә törәdәn, aşınmaya qarşı dövriyyә yağıdır. Oksidlәşmә, korroziya vә aşınmanın qarşısını almaq üçün yüksәk keyfiyyәtli mineral 
әsaslı yağlar vә diqqәtlә seçilmiş aşqar paketi ilә qarışdırılır.

Aminol™ Circulating Oil 100 AW is a rust and oxidation inhibited, anti-wear circulating oil developed to provide effective lubrication for friction 
parts and diverse mechanisms. It is blended with high-quality mineral base oils and a carefully selected additive package to prevent oxidation, 
corrosion, and wear.

Aminol™ Circulating Oil 32 AW sürtünmә hissәlәri vә müxtәlif mexanizmlәr üçün effektiv yağlama tәmin etmәk üçün işlәnib hazırlanmış pas vә 
oksidlәşmәni maneә törәdәn, aşınmaya qarşı dövriyyә yağıdır. Oksidlәşmә, korroziya vә aşınmanın qarşısını almaq üçün yüksәk keyfiyyәtli mineral 
әsaslı yağlar vә diqqәtlә seçilmiş aşqar paketi ilә qarışdırılır.

Aminol™ Circulating Oil 32 AW is a rust and oxidation inhibited, anti-wear circulating oil developed to provide effective lubrication for friction parts 
and diverse mechanisms. It is blended with high-quality mineral base oils and a carefully selected additive package to prevent oxidation, corrosion, 
and wear.

AL/CO 0001

CIRCULATING
OIL
Anti-wear lube oil /
Aşınmaya qarşı sürtkü yağı
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CIRCULATING OIL 150 AW AL/CO 0005

AL/CO 0006

Aminol™ Circulating Oil 150 AW sürtünmә hissәlәri vә müxtәlif mexanizmlәr üçün effektiv yağlama tәmin etmәk üçün işlәnib hazırlanmış pas vә 
oksidlәşmәni maneә törәdәn, aşınmaya qarşı dövriyyә yağıdır. Oksidlәşmә, korroziya vә aşınmanın qarşısını almaq üçün yüksәk keyfiyyәtli mineral 
әsaslı yağlar vә diqqәtlә seçilmiş aşqar paketi ilә qarışdırılır.

Aminol™ Circulating Oil 150 AW is a rust and oxidation inhibited, anti-wear circulating oil developed to provide effective lubrication for friction 
parts and diverse mechanisms. It is blended with high-quality mineral base oils and a carefully selected additive package to prevent oxidation, 
corrosion, and wear.

CIRCULATING OIL 220 AW

Aminol™ Circulating Oil 220 AW sürtünmә hissәlәri vә müxtәlif mexanizmlәr üçün effektiv yağlama tәmin etmәk üçün işlәnib hazırlanmış pas vә 
oksidlәşmәni maneә törәdәn, aşınmaya qarşı dövriyyә yağıdır. Oksidlәşmә, korroziya vә aşınmanın qarşısını almaq üçün yüksәk keyfiyyәtli mineral 
әsaslı yağlar vә diqqәtlә seçilmiş aşqar paketi ilә qarışdırılır.

Aminol™ Circulating Oil 220 AW is a rust and oxidation inhibited, anti-wear circulating oil developed to provide effective lubrication for friction 
parts and diverse mechanisms. It is blended with high-quality mineral base oils and a carefully selected additive package to prevent oxidation, 
corrosion, and wear.

AL/CO 0007CIRCULATING OIL 320 AW

Aminol™ Circulating Oil 320 AW sürtünmә hissәlәri vә müxtәlif mexanizmlәr üçün effektiv yağlama tәmin etmәk üçün işlәnib hazırlanmış pas vә 
oksidlәşmәni maneә törәdәn, aşınmaya qarşı dövriyyә yağıdır. Oksidlәşmә, korroziya vә aşınmanın qarşısını almaq üçün yüksәk keyfiyyәtli mineral 
әsaslı yağlar vә diqqәtlә seçilmiş aşqar paketi ilә qarışdırılır.

Aminol™ Circulating Oil 320 AW is a rust and oxidation inhibited, anti-wear circulating oil developed to provide effective lubrication for friction 
parts and diverse mechanisms. It is blended with high-quality mineral base oils and a carefully selected additive package to prevent oxidation, 
corrosion, and wear.

AL/CO 0008CIRCULATING OIL 460 AW

Aminol™ Circulating Oil 460 AW sürtünmә hissәlәri vә müxtәlif mexanizmlәr üçün effektiv yağlama tәmin etmәk üçün işlәnib hazırlanmış pas vә 
oksidlәşmәni maneә törәdәn, aşınmaya qarşı dövriyyә yağıdır. Oksidlәşmә, korroziya vә aşınmanın qarşısını almaq üçün yüksәk keyfiyyәtli mineral 
әsaslı yağlar vә diqqәtlә seçilmiş aşqar paketi ilә qarışdırılır.

Aminol™ Circulating Oil 460 AW is a rust and oxidation inhibited, anti-wear circulating oil developed to provide effective lubrication for friction 
parts and diverse mechanisms. It is blended with high-quality mineral base oils and a carefully selected additive package to prevent oxidation, 
corrosion, and wear.

AL/CO 0009CIRCULATING OIL 680 AW

Aminol™ Circulating Oil 680 AW sürtünmә hissәlәri vә müxtәlif mexanizmlәr üçün effektiv yağlama tәmin etmәk üçün işlәnib hazırlanmış pas vә 
oksidlәşmәni maneә törәdәn, aşınmaya qarşı dövriyyә yağıdır. Oksidlәşmә, korroziya vә aşınmanın qarşısını almaq üçün yüksәk keyfiyyәtli mineral 
әsaslı yağlar vә diqqәtlә seçilmiş aşqar paketi ilә qarışdırılır.

Aminol™ Circulating Oil 680 AW is a rust and oxidation inhibited, anti-wear circulating oil developed to provide effective lubrication for friction 
parts and diverse mechanisms. It is blended with high-quality mineral base oils and a carefully selected additive package to prevent oxidation, 
corrosion, and wear.

CIRCULATING OIL
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CIRCULATING OIL 100 RM AL/CO 0010

AL/CO 0011

Aminol™ Circulating Oil 100 RM tәlәbkar sәnaye daşıyıcıları vә sirkulyasiya tәtbiqlәrindә, xüsusәn dә “Twist No-Twist” Rod Mill Sistemlәri kimi 
çәtin mühitlәrdә müstәsna qorunma tәklif etmәk üçün hazırlanmış yüksәk performanslı sürtkü materialıdır. O, yüksәk keyfiyyәtli baza ehtiyatları vә 
әla aşınma әleyhinә vә antioksidant xassәlәri tәmin etmәk üçün xüsusi seçilmiş әlavәlәrlә hazırlanmışdır.

Aminol™ Circulating Oil 100 RM is a high-performance lubricant engineered to offer exceptional protection in demanding industrial bearing and 
circulating applications, notably in challenging environments like 'No-Twist' Rod Mill Systems. It's formulated with high-quality base stocks and 
specially chosen additives to provide outstanding antiwear and antioxidant properties.

CIRCULATING OIL 150 RM

Aminol™ Circulating Oil 150 RM tәlәbkar sәnaye daşıyıcıları vә sirkulyasiya tәtbiqlәrindә, xüsusәn dә “Twist No-Twist” Rod Mill Sistemlәri kimi 
çәtin mühitlәrdә müstәsna qorunma tәklif etmәk üçün hazırlanmış yüksәk performanslı sürtkü materialıdır. O, yüksәk keyfiyyәtli baza ehtiyatları vә 
әla aşınma әleyhinә vә antioksidant xassәlәri tәmin etmәk üçün xüsusi seçilmiş әlavәlәrlә hazırlanmışdır.

Aminol™ Circulating Oil 150 RM is a high-performance lubricant engineered to offer exceptional protection in demanding industrial bearing and 
circulating applications, notably in challenging environments like 'No-Twist' Rod Mill Systems. It's formulated with high-quality base stocks and 
specially chosen additives to provide outstanding antiwear and antioxidant properties.

AL/CO 0012CIRCULATING OIL 220 RM

Aminol™ Circulating Oil 220 RM tәlәbkar sәnaye daşıyıcıları vә sirkulyasiya tәtbiqlәrindә, xüsusәn dә “Twist No-Twist” Rod Mill Sistemlәri kimi 
çәtin mühitlәrdә müstәsna qorunma tәklif etmәk üçün hazırlanmış yüksәk performanslı sürtkü materialıdır. O, yüksәk keyfiyyәtli baza ehtiyatları vә 
әla aşınma әleyhinә vә antioksidant xassәlәri tәmin etmәk üçün xüsusi seçilmiş әlavәlәrlә hazırlanmışdır.

Aminol™ Circulating Oil 220 RM is a high-performance lubricant engineered to offer exceptional protection in demanding industrial bearing and 
circulating applications, notably in challenging environments like 'No-Twist' Rod Mill Systems. It's formulated with high-quality base stocks and 
specially chosen additives to provide outstanding antiwear and antioxidant properties.

AL/CO 0013CIRCULATING OIL 320 RM

Aminol™ Circulating Oil 320 RM tәlәbkar sәnaye daşıyıcıları vә sirkulyasiya tәtbiqlәrindә, xüsusәn dә “Twist No-Twist” Rod Mill Sistemlәri kimi 
çәtin mühitlәrdә müstәsna qorunma tәklif etmәk üçün hazırlanmış yüksәk performanslı sürtkü materialıdır. O, yüksәk keyfiyyәtli baza ehtiyatları vә 
әla aşınma әleyhinә vә antioksidant xassәlәri tәmin etmәk üçün xüsusi seçilmiş әlavәlәrlә hazırlanmışdır.

Aminol™ Circulating Oil 320 RM is a high-performance lubricant engineered to offer exceptional protection in demanding industrial bearing and 
circulating applications, notably in challenging environments like 'No-Twist' Rod Mill Systems. It's formulated with high-quality base stocks and 
specially chosen additives to provide outstanding antiwear and antioxidant properties.

AL/CO 0014CIRCULATING OIL 460 RM

Aminol™ Circulating Oil 460 RM tәlәbkar sәnaye daşıyıcıları vә sirkulyasiya tәtbiqlәrindә, xüsusәn dә “Twist No-Twist” Rod Mill Sistemlәri kimi 
çәtin mühitlәrdә müstәsna qorunma tәklif etmәk üçün hazırlanmış yüksәk performanslı sürtkü materialıdır. O, yüksәk keyfiyyәtli baza ehtiyatları vә 
әla aşınma әleyhinә vә antioksidant xassәlәri tәmin etmәk üçün xüsusi seçilmiş әlavәlәrlә hazırlanmışdır.

Aminol™ Circulating Oil 460 RM is a high-performance lubricant engineered to offer exceptional protection in demanding industrial bearing and 
circulating applications, notably in challenging environments like 'No-Twist' Rod Mill Systems. It's formulated with high-quality base stocks and 
specially chosen additives to provide outstanding antiwear and antioxidant properties.

CIRCULATING OIL
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CIRCOSYNTH 68 LX AL/CO 0015

AL/CO 0016

Aminol™ CircoSynth 68 LX, tәkmil anti-oksidant, aşınma, pas vә köpük әleyhinә әlavәlәrlә güclәndirilmiş, sintetik әsas mayelәri ilә hazırlanmış 
müstәsna performanslı dövriyyә, dişli vә rulman yağıdır. O, hәtta son dәrәcә ağır iş şәraitindә belә enerji sәmәrәliliyi, filtrasiya qabiliyyәti vә uzun 
xidmәt müddәti daxil olmaqla, üstün performans tәmin edir.

Aminol™ CircoSynth 68 LX is an exceptional performance circulating, gear, and bearing oil formulated with synthetic base fluids, enhanced with 
advanced anti-oxidant, anti-wear, anti-rust, and anti-foam additives. It provides outstanding performance, including energy efficiency, filterability, 
and long service life, even under extremely heavy-duty conditions.

CIRCOSYNTH 100 LX

Aminol™ CircoSynth 100 LX, tәkmil anti-oksidant, aşınma, pas vә köpük әleyhinә әlavәlәrlә güclәndirilmiş, sintetik әsas mayelәri ilә hazırlanmış 
müstәsna performanslı dövriyyә, dişli vә rulman yağıdır. O, hәtta son dәrәcә ağır iş şәraitindә belә enerji sәmәrәliliyi, filtrasiya qabiliyyәti vә uzun 
xidmәt müddәti daxil olmaqla, üstün performans tәmin edir.

Aminol™ CircoSynth 100 LX is an exceptional performance circulating, gear, and bearing oil formulated with synthetic base fluids, enhanced with 
advanced anti-oxidant, anti-wear, anti-rust, and anti-foam additives. It provides outstanding performance, including energy efficiency, filterability, 
and long service life, even under extremely heavy-duty conditions.

AL/CO 0017CIRCOSYNTH 150 LX

Aminol™ CircoSynth 150 LX, tәkmil anti-oksidant, aşınma, pas vә köpük әleyhinә әlavәlәrlә güclәndirilmiş, sintetik әsas mayelәri ilә hazırlanmış 
müstәsna performanslı dövriyyә, dişli vә rulman yağıdır. O, hәtta son dәrәcә ağır iş şәraitindә belә enerji sәmәrәliliyi, filtrasiya qabiliyyәti vә uzun 
xidmәt müddәti daxil olmaqla, üstün performans tәmin edir.

Aminol™ CircoSynth 150 LX is an exceptional performance circulating, gear, and bearing oil formulated with synthetic base fluids, enhanced with 
advanced anti-oxidant, anti-wear, anti-rust, and anti-foam additives. It provides outstanding performance, including energy efficiency, filterability, 
and long service life, even under extremely heavy-duty conditions.

AL/CO 0018CIRCOSYNTH 220 LX

Aminol™ CircoSynth 220 LX, tәkmil anti-oksidant, aşınma, pas vә köpük әleyhinә әlavәlәrlә güclәndirilmiş, sintetik әsas mayelәri ilә hazırlanmış 
müstәsna performanslı dövriyyә, dişli vә rulman yağıdır. O, hәtta son dәrәcә ağır iş şәraitindә belә enerji sәmәrәliliyi, filtrasiya qabiliyyәti vә uzun 
xidmәt müddәti daxil olmaqla, üstün performans tәmin edir.

Aminol™ CircoSynth 220 LX is an exceptional performance circulating, gear, and bearing oil formulated with synthetic base fluids, enhanced with 
advanced anti-oxidant, anti-wear, anti-rust, and anti-foam additives. It provides outstanding performance, including energy efficiency, filterability, 
and long service life, even under extremely heavy-duty conditions.

AL/CO 0019CIRCOSYNTH 320 LX

Aminol™ CircoSynth 320 LX, tәkmil anti-oksidant, aşınma, pas vә köpük әleyhinә әlavәlәrlә güclәndirilmiş, sintetik әsas mayelәri ilә hazırlanmış 
müstәsna performanslı dövriyyә, dişli vә rulman yağıdır. O, hәtta son dәrәcә ağır iş şәraitindә belә enerji sәmәrәliliyi, filtrasiya qabiliyyәti vә uzun 
xidmәt müddәti daxil olmaqla, üstün performans tәmin edir.

Aminol™ CircoSynth 320 LX is an exceptional performance circulating, gear, and bearing oil formulated with synthetic base fluids, enhanced with 
advanced anti-oxidant, anti-wear, anti-rust, and anti-foam additives. It provides outstanding performance, including energy efficiency, filterability, 
and long service life, even under extremely heavy-duty conditions.

CIRCULATING OIL
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CIRCOSYNTH 460 LX AL/CO 0020

AL/CO 0021

Aminol™ CircoSynth 460 LX, tәkmil anti-oksidant, aşınma, pas vә köpük әleyhinә әlavәlәrlә güclәndirilmiş, sintetik әsas mayelәri ilә hazırlanmış 
müstәsna performanslı dövriyyә, dişli vә rulman yağıdır. O, hәtta son dәrәcә ağır iş şәraitindә belә enerji sәmәrәliliyi, filtrasiya qabiliyyәti vә uzun 
xidmәt müddәti daxil olmaqla, üstün performans tәmin edir.

Aminol™ CircoSynth 460 LX is an exceptional performance circulating, gear, and bearing oil formulated with synthetic base fluids, enhanced with 
advanced anti-oxidant, anti-wear, anti-rust, and anti-foam additives. It provides outstanding performance, including energy efficiency, filterability, 
and long service life, even under extremely heavy-duty conditions.

CIRCOSYNTH 680 LX

Aminol™ CircoSynth 680 LX, tәkmil anti-oksidant, aşınma, pas vә köpük әleyhinә әlavәlәrlә güclәndirilmiş, sintetik әsas mayelәri ilә hazırlanmış 
müstәsna performanslı dövriyyә, dişli vә rulman yağıdır. O, hәtta son dәrәcә ağır iş şәraitindә belә enerji sәmәrәliliyi, filtrasiya qabiliyyәti vә uzun 
xidmәt müddәti daxil olmaqla, üstün performans tәmin edir.

Aminol™ CircoSynth 680 LX is an exceptional performance circulating, gear, and bearing oil formulated with synthetic base fluids, enhanced with 
advanced anti-oxidant, anti-wear, anti-rust, and anti-foam additives. It provides outstanding performance, including energy efficiency, filterability, 
and long service life, even under extremely heavy-duty conditions.

AL/CO 0022PAPER MACHINE OIL 150

Aminol™ Paper Machine Oil 150 külsüz aşqar texnologiyasından istifadә edәn yüksәk performanslı kağız maşını dövriyyә yağıdır. Avadanlıq 
komponentlәrini pas vә korroziyadan qoruyarkәn әla yağlama performansını tәmin etmәk üçün hazırlanmışdır.

Aminol™ Paper Machine Oil 150 is a high-performance paper machine circulating oil, utilizing ashless additive technology. It is engineered to 
deliver excellent lubrication performance while safeguarding equipment components from rust and corrosion.

AL/CO 0023PAPER MACHINE OIL 220

Aminol™ Paper Machine Oil 150 külsüz aşqar texnologiyasından istifadә edәn yüksәk performanslı kağız maşını dövriyyә yağıdır. Avadanlıq 
komponentlәrini pas vә korroziyadan qoruyarkәn әla yağlama performansını tәmin etmәk üçün hazırlanmışdır.

Aminol™ Paper Machine Oil 150 is a high-performance paper machine circulating oil, utilizing ashless additive technology. It is engineered to 
deliver excellent lubrication performance while safeguarding equipment components from rust and corrosion.

AL/CO 0024PAPER MACHINE OIL 320

Aminol™ Paper Machine Oil 150 külsüz aşqar texnologiyasından istifadә edәn yüksәk performanslı kağız maşını dövriyyә yağıdır. Avadanlıq 
komponentlәrini pas vә korroziyadan qoruyarkәn әla yağlama performansını tәmin etmәk üçün hazırlanmışdır.

Aminol™ Paper Machine Oil 150 is a high-performance paper machine circulating oil, utilizing ashless additive technology. It is engineered to 
deliver excellent lubrication performance while safeguarding equipment components from rust and corrosion.

CIRCULATING OIL
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AL/TR 0002

AL/TR 0003

AL/TR 0004

TURBO T-46

Aminol™ Turbo T-46, mülayim şәraitdә işlәyәn qaz vә buxar turbinlәrindә istifadә üçün hazırlanmış yüksәk performanslı turbin yağıdır. Onun 
tәrkibi oksidlәşmә dayanıqlığını, pasdan qorunma, әla hava buraxma vә sürәtli su ayırma imkanlarını tәmin etmәk üçün diqqәtlә seçilmiş әsas 
ehtiyatları әn son әlavә texnologiyası ilә birlәşdirir.

Aminol™ Turbo T-46 is a high performance turbine oil developed for use in gas and steam turbines operating under mild conditions.  Its formulation 
integrates carefully selected base stocks along with the latest additive technology to ensure oxidation stability, rust protection, excellent air release 
and rapid water separation capabilities. 

TURBO T-68

Aminol™ Turbo T-68, mülayim şәraitdә işlәyәn qaz vә buxar turbinlәrindә istifadә üçün hazırlanmış yüksәk performanslı turbin yağıdır. Onun 
tәrkibi oksidlәşmә dayanıqlığını, pasdan qorunma, әla hava buraxma vә sürәtli su ayırma imkanlarını tәmin etmәk üçün diqqәtlә seçilmiş әsas 
ehtiyatları әn son әlavә texnologiyası ilә birlәşdirir.

Aminol™ Turbo T-68 is a high performance turbine oil developed for use in gas and steam turbines operating under mild conditions.  Its formulation 
integrates carefully selected base stocks along with the latest additive technology to ensure oxidation stability, rust protection, excellent air release 
and rapid water separation capabilities. 

TURBO EP 32

Aminol™ Turbo EP 32 xüsusilә ağır şәraitdә işlәyәn qaz turbinlәrindә vә kombinә edilmiş dövrlәrdә istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş premium trubin 
mayesidir. Diqqәtlә seçilmiş әsas ehtiyatlar vә aşqarlarla hazırlanmışdır, o, әla oksidlәşmә dayanıqlığını, üstün köpük әleyhinә xüsusiyyәtlәrini, 
sürәtli hava buraxmasını vә müstәsna olaraq yüksәk demulsiya qabiliyyәtini tәmin edir.

Aminol™ Turbo EP 32 is a premium trubine fluid specifically designed for use in gas turbines and combined cycles operating under severe 
conditions. Formulated with carefully selected base stocks and additives, it ensures excellent oxidation stability, outstanding anti-foam properties, 
rapid air release, and exceptionally high demulsibility.

Aminol™ Turbo T-32, mülayim şәraitdә işlәyәn qaz vә buxar turbinlәrindә istifadә üçün hazırlanmış yüksәk performanslı turbin yağıdır. Onun tәrkibi 
oksidlәşmә dayanıqlığını, pasdan qorunma, әla hava buraxma vә sürәtli su ayırma imkanlarını tәmin etmәk üçün diqqәtlә seçilmiş әsas ehtiyatları әn 
son әlavә texnologiyası ilә birlәşdirir.

Aminol™ Turbo T-32 is a high performance turbine oil developed for use in gas and steam turbines operating under mild conditions.  Its formulation 
integrates carefully selected base stocks along with the latest additive technology to ensure oxidation stability, rust protection, excellent air release 
and rapid water separation capabilities. 

AL/TR 0001

TURBINE
OIL
Gas and steam turbines /
Qaz və buxar turbinləri 

TURBINE OIL

TURBO T-32

www.aminol.az    116

AVAILABLE
PACKAGES /

MÖVCUD
QABLAŞDIRMALAR



TURBO EP 46 AL/TR 0005

Aminol™ Turbo EP 32 xüsusilә ağır şәraitdә işlәyәn qaz turbinlәrindә vә kombinә edilmiş dövrlәrdә istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş premium trubin 
mayesidir. Diqqәtlә seçilmiş әsas ehtiyatlar vә aşqarlarla hazırlanmışdır, o, әla oksidlәşmә dayanıqlığını, üstün köpük әleyhinә xüsusiyyәtlәrini, 
sürәtli hava buraxmasını vә müstәsna olaraq yüksәk demulsiya qabiliyyәtini tәmin edir.

Aminol™ Turbo EP 32 is a premium trubine fluid specifically designed for use in gas turbines and combined cycles operating under severe 
conditions. Formulated with carefully selected base stocks and additives, it ensures excellent oxidation stability, outstanding anti-foam properties, 
rapid air release, and exceptionally high demulsibility.

TURBINE OIL

Aminol™ Adblue yüksәk tәmizlәnmiş karbamid vә deminerallaşdırılmış sudan hazırlanmış yüksәk keyfiyyәtli dizel buraxılış mayesidir. Seçici 
Katalitik Azaltma (SCR) texnologiyası ilә sistemlәrdә işlәnmiş qaz emissiyalarını azaltmaq üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

Aminol™ Adblue is a high-quality diesel exhaust fluid made of highly purified urea and demineralized water. It has been designed to reduce exhaust 
emissions in systems with the Selective Catalytic Reduction (SCR) technology. 

AL/AB 0001

ADBLUE
High-quality diesel exhaust fluid /
yüksək keyfiyyətli dizel eqzoz mayesi

ADBLUE

ADBLUE

www.aminol.az    117

AVAILABLE
PACKAGES /

MÖVCUD
QABLAŞDIRMALAR



AL/GR 0002SOLIDOL 

Aminol™ Solidol, bitki vә heyvan mәnşәli yağların yağ turşularının nәmlәnmiş kalsium sabunu ilә qatılaşdırılmış yüksәk keyfiyyәtli orta özlülüklü 
neft yağlarının qarışığından hazırlanmış sürtünmә әleyhinә universal yağdır. O, müxtәlif sәnaye maşınlarında, nәqliyyat vasitәlәrinin sürtünmә 
komponentlәrindә, kәnd tәsәrrüfatı avadanlıqlarında, әl alәtlәrindә, hәmçinin yuvarlanan vә sürüşәn rulmanlarda, menteşәlәrdә, vida vә zәncir 
ötürücülәrindә, aşağı sürәtli sürәt qutularında istifadә edilә bilәr.

Aminol™ Solidol is an anti-friction universal grease made from a mixture of high-quality medium-viscosity petroleum oils thickened with hydrated 
calcium soap of fatty acids of vegetable and animal fats. It can be use in various industrial machinery, vehicle friction components, agricultural 
equipment, hand tools, as well as rolling and sliding bearings, hinges, screw and chain drives, and low-speed gearboxes.

Aminol™ Litol 24, 12-hidroksistear turşusunun texniki litium sabunu ilә qatılaşdırılmış çoxmәqsәdli suya davamlı sәnaye yağıdır. Yüksәk düşmә 
nöqtәsi, yaxşı suya davamlılıq vә kәsilmә dayanıqlığı sayәsindә geniş temperatur, yük vә sürәt diapazonunda etibarlı performans tәmin edir.

Aminol™ Litol 24 is a multipurpose waterproof industrial grease thickened by with technical lithium soap of 12-hydroxystearic acid. It provides 
reliable performance in a wide temperature, load and speed range due to high dropping point, good water resistance and shear stability.

AL/GR 0001

GREASE
Multipurpose industrial  oil /
Çoxməqsədli sənaye yağı

LITOL 24

GREASE
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AL/BF 0002

AL/BF 0003

BRAKE&CLUTCH FLUID DOT-4

Aminol™ Brake& Clutch Fluid DOT-4 adi hidravlik әylәc vә mufta sistemlәri üçün nәzәrdә tutulmuş әlavә yüksәk performanslı qlikol әsaslı 
avtomobil әylәc mayesidir. Mükәmmәl әylәc performansı, yüksәk qaynama nöqtәsi vә nәmә qarşı üstün müqavimәt tәmin etmәklә, avtomobillәrin 
әylәc sistemi komponentlәrinin işlәmә müddәtini uzatmaq üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır.

Aminol™ Brake& Clutch Fluid DOT-4 is an extra high-performance glycol-based automotive brake fluid designed for conventional hydraulic 
brake and clutch systems. It has specially been developed to extend the operating life of brake system components of motor vehicles while providing 
excellent braking performance, high boiling point, and superior resistance to moisture.

BRAKE&CLUTCH FLUID DOT-5.1

Aminol™ Brake& Clutch Fluid DOT-5.1 qlikol efirlәri, alkil poliqlikollar vә poliqlikol efirlәrindәn ibarәt yüksәk performanslı, uzun ömürlü tam sintetik 
әylәc mayesidir. Ekstremal şәraitdә әylәc zamanı optimal tәhlükәsizlik üçün xüsusi olaraq hazırlanmış, aşağı özlülüyü sayәsindә ESP vә ABS kimi 
әylәc dövrә sistemlәri ilә tәchiz edilmiş müasir avtomobillәr üçün çox uyğundur.

Aminol™ Brake& Clutch Fluid DOT-5.1 is a high-performance, long-life fully synthetic brake fluid composed of glycol ethers, alkyl polyglycols, 
and polyglycol esters. Specially formulated for optimal safety during braking under extreme conditions, it's well-suited for modern vehicles equipped 
with brake circuit systems like ESP and ABS, thanks to its low viscosity.

BRAKE&CLUTCH FLUID DOT-3

Aminol™ Brake& Clutch Fluid DOT-3, universal sintetik maye, polietilen qlikol bazası sayәsindә qatılaşmadan vә qaynamadan hәddindәn artıq 
temperaturlara davam edir. Korroziya inhibitorları vә yüksәk qaynama nöqtәsi ilә, hәtta uzun müddәt istifadәdәn vә ya nәm udulduqdan sonra belә 
tәhlükәsiz әylәci tәmin edir.

Aminol™ Brake& Clutch Fluid DOT-3, a universal synthetic fluid, withstands extreme temperatures without thickening or boiling, thanks to its 
polyethylene glycol base. With corrosion inhibitors and a high boiling point, it guarantees safe braking, even after extended use or moisture absorp-
tion.

AL/BF 0001

BRAKE AND CLUTCH FLUID

BRAKE&
CLUTCH FLUID
Universal synthetic oil /
Universal sintetik maye
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AL/AF 0002

AL/AF 0003

AL/AF 0004

ANTIFREEZE G12+ READY MIX -40°C 

Aminol™ Antifreeze G12+ Ready Mix deminerallaşdırılmış su, etilen qlikol vә OAT texnologiyasından istifadә edәn balanslaşdırılmış korroziya 
inhibitorlarının әn müasir qarışığından ibarәt avtomobil radiatoru mayesidir. O, hәm qara, hәm dә alüminium konstruksiyalı mühәrriklәr üçün 
şaxtadan, korroziyadan vә hәddindәn artıq istilәşmәdәn mükәmmәl qorunma tәmin etmәk üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

Aminol™ Antifreeze G12+ Ready Mix is a ready-to-use automotive radiator fluid comprising demineralized water, ethylene glycol, and a 
state-of-the-art blend of balanced corrosion inhibitors employing OAT technology. It has been designed to provide outstanding protection against 
frost, corrosion and overheating for engines of both ferrous and aluminum construction.

ANTIFREEZE G11 CONCENTRATE

Aminol™ Antifreeze G11 Concentrate, tәrkibindә nitritlәr, aminlәr vә ya fosfatlar olmayan (NAP-siz) monoetilen qlikola әsaslanan mühәrrik 
soyuducu konsentratıdır (antifriz). O, soyutma sistemini effektiv şәkildә qoruyur, hәddindәn artıq istilәşmә, donma, korroziya vә çöküntü әmәlә 
gәlmәsinin qarşısını alır, eyni zamanda rezin vә möhürlәr üçün tәhlükәsiz qalır.

Aminol™ Antifreeze G11 Concentrate is an engine coolant concentrate (antifreeze) based on monoethylene glycol, containing no nitrites, amines, 
or phosphates (NAP-free). It effectively protects the cooling system, preventing overheating, freezing, corrosion, and deposit formation, while 
remaining safe for rubber and seals.

ANTIFREEZE G12+ CONCENTRATE

Aminol™ Antifriz G12+ Konsentratı monoetilen qlikol vә üzvi aşqar texnologiyasına әsaslanan yüksәk keyfiyyәtli konsentratlı soyuducudur 
(antifriz). Tәrkibindә nitritlәr, aminlәr, fosfatlar, boratlar, silikatlar vә 2-etilheksanoik turşu yoxdur, bu da çuqun, alüminium, mis vә poladdan hazırlan-
mış mühәrrik metal hissәlәrinin etibarlı qorunmasını tәmin edir.

Aminol™ Antifreeze G12+ Concentrate is a high-quality concentrate coolant (antifreeze) based on monoethylene glycol and organic additive 
technology. It contains no nitrites, amines, phosphates, borates, silicates and  2-ethylhexanoic acid, providing reliable protection for engine metal 
parts made of cast iron, aluminum, copper, and steel.

ANTIFREEZE G11 READY MIX -40°C 

Aminol™ Antifreeze G11 Ready Mix mis, pirinç vә alüminium komponentlәri vә etilenin istifadә edildiyi müasir soyutma sistemlәrindә il boyu 
istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş, istifadәyә hazır, qeyri-üzvi (IAT - Qeyri-üzvi Turşu Texnologiyası) silikat mәhluludur. -qlikol әsaslı antifriz tövsiyә 
olunur.

Aminol™ Antifreeze G11 Ready Mix is a ready-to-use, inorganic (IAT - Inorganic Acid Technology) silicate solution designed for year-round use in 
modern cooling systems that include copper, brass, and aluminum components, and where the use of ethylene-glycol-based antifreeze is recom-
mended.
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